
ムーミンたちの、　優しくてちょっと不思議な世界へようこそ！！
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組み立てガイド
Tehdään Muumitalo 号1

ハウス
PartsParts 玄関ポーチの階段の土台と 家具

PartsParts ムーミンのベッドを組み立てる

□カッターナイフ
□マスキングテープ
□ようじ
□カッティングマット

使う道具

⑬
フ
ィ
ギ
ュ
ア
用
両
面
テ
ー
プ

スターターキット
⑭紙ヤスリ（240番）
⑮木工用ボンド
⑯瞬間接着剤

フィギュア
⑰ムーミン
　トロール

④側面
（左側）

③側面
（右側）

⑤蹴込み板（A）
　×2

⑥蹴込み板（B）

⑨フレーム

⑦ヘッドボード

⑧フットボード

⑩床板

⑪マット

⑫布

①底板

②側面

突起を紙ヤスリで削って調整し
ます。ほかの部分を傷つけない
ように注意してください。紙ヤス
リの使い方は、下の「道具の使
い方」を参照してください。少し
削るだけで入りやすくなります。

穴に入りにくい場合は
突起を調整アドバイスアドバイス

①底板と②側面を、ボンドをつけずに組み立て、正しく入るか確認します。

1

⑬フィギュア用
両 面テープは
フィギュアを立
てる際に、足の
裏の形に合わ
せて切ってお使
いください。

ボンドをつけずに組み立て、
正しく入るか確認します。

！

①底板①底板

②側面②側面

階段の土台の組み立てハウス
PartsParts

紙ヤスリ
木製パーツの調整や
塗装の際の仕上げな
どに使います。目の
細かさが番号で示さ
れ、スターターキット
の紙ヤスリは240番
のものです。

道具道具 TOOLs!道具の使い方
木工用ボンド
スターターキットのボ
ンドは、キャップを開
いて中フタを外して
から使います。

慣れないうちは、パーツ
に直接つけるのではな
く、ビニールの上などに
出してから使うとよいで
しょう。ようじの先などに
取って塗ると、適量がつ
けやすくなります。

紙ヤスリは二つ折りに
して使うのが基本。使
いやすい大きさに切っ
てから、折り曲げて使
いましょう。

正しく組めることを確認したら、②の接着
面にボンドをつけます。ボンドの使い方
は、右の「道具の使い方」を参照してくだ
さい。ようじの先などにボンドを取って伸
ばします。

2
突起の周囲など、細かな
部分にもボンドをつけると
強度が高まります。

！

ハウス
PartsParts

家具
PartsParts

⑭ ⑮ ⑯

組立サポート組立サポート
動画動画をを
チェック！チェック！

http://deagostini.jp/app/moo/http://deagostini.jp/app/moo/

組み
立てのコツが満載！組み
立てのコツが満載！
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5

同様に、反対側に③側面（右側）をボンドで接着します。

6

⑤蹴込み板（A）２枚と⑥蹴込み板（B）１枚を分けます。継ぎ目をカッターナ
イフで何度も線を引くようにして切って外してください（左写真）。切り口は、
紙ヤスリをかけて平らにします（右写真）。

③側面（右側）③側面（右側）

⑥蹴込み板（B）⑥蹴込み板（B）

⑤蹴込み板（A）⑤蹴込み板（A）

何度も線を引くようにして
切るのがコツです。

！

4

3 で組み立てたブロックに、④側面（左側）をボンドで接着します。④の突起

を②の穴に差し込んでください。

1 と同じ要領で、①と②を組み合わせます。はみ出たボンドは乾く前に、よう

じの先などできれいに取り除くのが基本です。

はみ出たボンドは乾く前に
取り除く

底板の厚みとの接着面にも
ボンドをつけます。

！

④側面④側面
（左側）（左側）

3

今号の今号の

完成完成

これで今号のハウスパー
ツは完成です。⑤蹴込み板

（A）２枚は、第２号で踏み
板をつけてから組み立てま
す。なくさないよう、大切に
保管しておいてください。

5 で組み立てたブロックの写真の位置に、⑥をボンドで接着します。

左右の端を揃え
ます。

！

7
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組み立てガイド
Tehdään Muumitalo 号1

⑨フレームと⑦ヘッドボードを組み合わせます。⑦のコの字形の突起を、⑨のL字形の
突起に下側からかみ合わせ、切り込みの奥にぶつかるまで引き上げます。

1

ムーミンのベッドの組み立て家具
PartsParts

⑨フレーム⑨フレーム

⑦ヘッドボード⑦ヘッドボード

3

1 ～ 2 と同じ要領で、反対側に⑧フットボードを瞬間接着剤

で接着します。

⑧フットボード⑧フットボード

切り込みの奥にぶつか
るまで引き上げます。

！
2

⑦がずれないように裏返して、突起のかみ合わせ部にようじの
先などで少量の瞬間接着剤をつけます。接着剤が隙間に流
れ込んで固定されます。瞬間接着剤の使い方は下の「道具
の使い方」を参照してください。

反対側にも瞬間接着剤をつけ反対側にも瞬間接着剤をつけ
て固定します。て固定します。

つけすぎにつけすぎに
注意してくだ注意してくだ
さい。さい。

！

瞬間接着剤も、ビ瞬間接着剤も、ビ
ニールの上などにニールの上などに
出してから使うのが出してから使うのが
おすすめです。ようおすすめです。よう
じの先などに取ってじの先などに取って
塗ると、適量がつけ塗ると、適量がつけ
やすくなります。やすくなります。

！

！

道具道具 TOOLs!道具の使い方
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4

写真のように、⑫布の中央に⑪マットを置きます。      

今号の今号の

完成完成

フレームの内側の段差の４隅に、少量の瞬間接着剤をつけてから、⑩床板を入れて接着し
ます（左写真）。最後に、8 で組み立てたマットレスを入れます（右写真）。

ムーミントロールのフィギュアと並べれば、
小さなシーンができあがります！

9

⑩床板⑩床板

内側の段差の４隅
に、少量の瞬間接
着剤をつけます。

！

⑪マット⑪マット⑫布⑫布

左右の布を折り、マットを包みます。合わせ目は木工用ボンドをつけてとめてください。

5
角が出るよう、しっか
りと折ります。

！

！ 合わせ目は木
工用ボンドで
とめます。

1315

6

今度は、上下の布を折っていきます。まず、手前側、左
右の角の布を斜めに折ります。

7

手前側の布を折り、木工用ボンドでとめます（左写真）。
奥側の布も同様に折ってください（右写真）。

合わせ目はボンド
でとめます。

角がしっかりと出る
ように折ります。

！ ！

ボンドが乾くまで、マスキングテープを貼っ
て固定しておきます。

ボンドが乾いたら、マスキン
グテープをはがします。

！8
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組み立てガイド
Tehdään Muumitalo 号2

フィギュア
⑮スナフキン

⑭フィギュア用両面テー
プはフィギュアを立てる
際に、足の裏の形に合
わせて切ってお使いくだ
さい。

⑭
フ
ィ
ギ
ュ
ア
用
両
面
テ
ー
プ

ハウス
PartsParts 玄関ポーチの階段と 家具

PartsParts コートハンガー、 小物
PartsParts スナフキンのテントを組み立てる

□木工用ボンド
□紙ヤスリ（240番）
□カッターナイフ
□カッティングマット

使う道具

④踏み板（A）×２

②側面
（左側）

③側面
（右側）

⑤踏み板（B）

⑬テント用
両面テープ⑪布

⑫補強布

⑩テント本体

①床板

④踏み板（A）の継ぎ目をカッターナイフで切って分
け、切り口を紙ヤスリで平らにします。④を1枚、１号
の玄関ポーチの写真の位置に、ボンドで接着します。

１号で保管しておいた蹴込み板（A）を１枚用意し、踏
み板の上にボンドで接着します。突起を踏み板の穴
に差し込んでください。

1 ～ 2 と同じ要領で、下から２段目に残りの④と１
号の蹴込み板（A）をボンドで接着します。

1 2 3

玄関ポーチの階段の組み立てハウス
PartsParts

切り込みの奥まで差し込みます。きつい場合は、
切り込みを紙ヤスリで削って調整してください。

！

はみ出たボンドは
取り除きます。

！
④踏み板（A）④踏み板（A）
（継ぎ目を切って（継ぎ目を切って
分けたもの）分けたもの）

１号の１号の
蹴込み板（A）蹴込み板（A）

④④

１号の１号の
蹴込み板（A）蹴込み板（A）

4

⑤踏み板（B）をボンドで接着します。突起を穴に差し込んでください。

5

写真の位置に②側面（左側）をボンドで接着します。

⑤踏み板（B）⑤踏み板（B） ②側面（左側）②側面（左側）

45°の斜めの面！

45°の斜めの面同士
を合わせます。

！

□ハサミ
□ようじ

⑥柱

⑦土台

⑧脚

⑨フック

ハウス
PartsParts

家具
PartsParts

小物
PartsParts

組立サポート組立サポート
動画動画をを
チェック！チェック！

http://deagostini.jp/app/moo/http://deagostini.jp/app/moo/

組み
立てのコツが満載！組み
立てのコツが満載！
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今号の今号の

完成完成

5 と同じ要領で、反対側に③側面（右側）
をボンドで接着します。

6 のボンドが乾いたら、最後に①床板をボ
ンドで接着します。床板の穴に側面の突起
を奥まで差し込んでください。

6 7

⑧脚（４本）と⑨フック（突起の位置が異なるものが２
個ずつ）を板から外します。

2 と同じ要領で、土台の残り３カ所の切り込みに脚

を１本ずつ、ボンドで接着します。

1

⑦土台に、脚を１本、ボンドで接着します。土台と脚の
切り込みをかみ合わせ、奥まで差し込んでください。

2 3

フックと⑥柱の向きや組み合わせ方を確認します。フッ
クの突起の位置は2種類あり、⑥柱の穴の位置も2
種類あります。

4

家具
PartsParts
コートハンガーの組み立て

③側面（右側）③側面（右側） ①床板①床板

⑧脚⑧脚 ⑨フック⑨フック
⑦土台⑦土台

両面から何度も線を引
くようにして継ぎ目を
切るのがコツです。

！ 切り口は紙ヤスリをか
けて平らにします。

※ 2 、3 、5 、6 は見
やすくするため、ピンセッ
トを使っていますが、手で
組み立てられます。

！

まず、写真のように下側に突起があるフックを、⑥柱の
下側の穴にボンドで接着します。フックの突起を柱の
穴に差し込んでください。

5

今度は、上側に突起があるフックを、柱の上側の穴に
ボンドで接着します（左写真）。同じ要領で、残り２つ
のフックを柱に接着します（右写真）。

6下側に突起があ
るフックを柱の下
側の穴に差し込
みます。

！穴の位置が異なり
ます。

！ 穴が白い塗料で埋まっ
ている場合は、ようじな
どで取り除きます。

！ 上側に突起がある
フックを柱の上側
の穴にボンドで接
着します。

！ フックは垂直に固定し
ます。ボンドでつきにく
い場合は、瞬間接着剤
を使うとよいでしょう。

！

下側に突起が下側に突起が
あるフックあるフック

上側に突起が上側に突起が
あるフックあるフック

⑥柱⑥柱
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組み立てガイド
Tehdään Muumitalo 号2

3 で組み立てた土台に柱をボンドで接着します。柱

の下端を土台の穴に差し込んでください。柱が垂
直になるように調整してからボンドを乾燥させます。

7

まず、⑩テント本体の向きを確認します。入り口側と
後ろ側では底板の端の形が異なります。

テント本体の枠に⑬テント用両面テープを貼ってい
きます。まず、片側の上枠に貼ります。上端に合わ
せて貼り、長さを合わせて切ります。

ほかの枠にも両面テープを貼ります。下枠は下端を
合わせて貼り、斜めの枠は折って２面に貼ります。

3

3 の反対側です。後ろ側の下枠にも両面テープを
貼ってください。

4

底面には、写真のように両面テープを貼ります。
外側の端を合わせてください。

5

⑪布の向きを確認します。切り込みがあるほうが入り口側です。

6

テント本体に貼った底面以外の両面テープのシートをはがしてから、布を合わせます。
入り口側の向きを揃え、テント本体上部の突起を布の穴に差し込みます。

7

1 2
⑩テント本体⑩テント本体 ⑬テント用両面テープ⑬テント用両面テープ後ろ側は

出っ張って
います。

※白い塗料は、上塗りする絵の具のための下地です。
後の号で着色して仕上げます。

平らなほう
が入り口
側です。

！

！ 上端を合わせ
ます。

！

小物
PartsParts
スナフキンのテントの組み立て

下端を合わせ
ます。

！ 後ろ側の下枠に
も貼ります。

！ 外側の端を合わ
せます。

！入り口側の下枠に
は貼りません。

！

斜めの枠は、
両面テープを
折り曲げ、２面
に貼ります。

！

⑪布⑪布

切り込みがあるほう
が入り口側です。

！

布とテント本体
の入り口側の向
きを揃えます。

！

両面テープ
のシートをは
がします。

！

端を裏返す
と合わせやす
くなります。

！
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布を下側に引いてたるまないようにしながら、上枠の
部分を押さえつけ、両面テープにしっかりと貼ります。

8

入り口側の布を枠に貼ります。テント内側の縫いしろ
が枠を隠している場合は、縫いしろの上にもう一度、
両面テープを貼ります。

入り口側の布を引きながら、枠に貼ります。

11 12

後の号で、コートハンガーの着色の方法
や、コートハンガーにかけるストールなどの
小物のつくり方を紹介します。

入り口側の布端を写真のように少し折り、開
くようにします。

1413

片側の端を引きながら、上側から下側に向けて枠に
貼りつけていきます。

9

同様に、後ろ側と反対側の布も枠に貼ってから、写
真のように布端を引きながら底面に貼ります。

10

⑫補強布の片面に両面テープを２列貼って覆い、はみ
出た部分を切ります（左写真）。両面テープのシートを
はがしてから、入り口側の上部に貼ります（右写真）。

入り口側など、見える部分の布端は、
少量のボンドを塗っておくとほつれにく
くなります。縫い目がほつれてきた場合
もボンドで補強するとよいでしょう。

アドバイスアドバイス

今号の今号の
完成完成

⑫補強布⑫補強布

布の切り込みの
角に突起を合わせ
ます。

！

はねる部分は
両面テープを
使って押さえ
ます。

！

本物のテントのように、本物のテントのように、
バランスよくたるませるバランスよくたるませる
とよいでしょう。とよいでしょう。

！

両面テープのシート両面テープのシート
をはがして布端を貼をはがして布端を貼
ります。ります。

！

縫いしろの上に両面縫いしろの上に両面
テープを貼ります。テープを貼ります。

！

両面テープを2列貼両面テープを2列貼
ります。ります。

！ 小さく切った両面テー小さく切った両面テー
プを使ってとめます。プを使ってとめます。

！

布端を
ボンドで補強

※はみ出たテープ※はみ出たテープ
は、カッターナイフかは、カッターナイフか
ハサミで切ります。ハサミで切ります。


