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完成!

パーツリスト

陸上自衛隊航空機セットを組み立てる

それぞれの工程を２回ずつ繰り返し（CH-47Jの❶～❺は１回のみ）、各航空機を２機ずつ組み立てたら完成だ。
各航空機は「いずも」の甲板に乗せて陸上自衛隊との協同作戦を再現しよう。

陸上自衛隊航空機セットを組み立てる

1-1  AH-64Dボディ×２

1-10  CV-22ボディ×２

1-11  CV-22ローター×４

1-12  CH-47Jボディ×２

1-14  CH-47J用デカール×６（予備４）

1-15  AH-64D水平尾翼×２

1-16  UH-60J水平尾翼×２

1-13  CH-47J
ローター×４

1-9  UH-1Jテイルローター×２
1- 8  UH-1Jメインローター×２

1-7  UH-1Jボディ×２

1- 6  UH-60Jテイルローター×２

1- 4  UH-60Jボディ×２

1- 5  UH-60Jメインローター×２

1- 3  AH-64Dテイルローター×２

1-2  AH-64Dメインローター×２

陸上自衛隊航空機セットを組み立てる

アイコンの見方

接着剤を使用する場所を示して
います。パーツの部材に適した
接着剤はそのつどご案内します。

付属のネジを使って
ネジ留めする場所を
示しています。

禁止事項や気を
つけるポイントを
示しています。

工具の特徴やその使い方、
組み立てのコツをワンポイ
ントで解説しています。

□ 模型用ニッパー　ランナー入りのパーツを切り出すのに使用します。

□ ABS用接着剤　ABS素材のパーツ同士を接着するのに使用します。

□ 小皿　デカール取り付け用の水入れに使用します。

□ 綿棒・ティッシュペーパー　デカールの水分を拭き取るのに使用します。

□ ピンセット　デカール等細かいパーツを扱う際に使用します。

□ カッター　デカールを切り出すのに使用します。

組み立てには、下記の道具と材料が必要になります。作業を始める前に準備しておきましょう。使用する道具

陸上自衛隊の航空機を組み立てる。AH-64D、UH-60J、CH-47J、UH-1J、
CV-22を各２機ずつ組み立てて、「いずも」を彩ろう。デカールを貼る作業など、細
かい作業はピンセットを使用して慎重に行おう。

❺ ❻

❺ ❶～❹の工程を繰り返し 1-12  CH-47J
ボディ右側写真の位置にも 1-14  CH-47J用
デカールを貼り付ける。

❻ 1-12  CH- 47Jボ
ディの写真の位置２ヵ所
に 1-13  CH-47Jロー
ターをそれぞれはめ込む。

デカール
が固着す

るには12 ～ 24時
間かかります。そ
の間は、触らない
ようにして保管しま
しょう。

1-13  にはランナー上部に「１」と「２」の
表記があります。「１」は 1-12  の前部に

「２」は 1-12  の後部にはめ込みましょう。

1-10  は接着
せずに回せる

ようにしておきましょう。

1-12
1-13  CH-47Jローター
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AH-64Dを組み立てる1 CV-22を組み立てる4

❶ 1-1  AH-64Dボディ後部の写真の位置にランナーの赤
線の位置から切り出した 1- 3  AH-64Dテイルローターと 
1-15  AH-64D水平尾翼を差し込む。

❶ 1-10  CV-22ボディ
の写真の左右の突起が
上を向くように90度回転
する。

❷ 1-1  AH-64Dボディ上部の写真の位
置に 1-2  AH-64Dメインローターを差し
込む。

❷ 1-10  CV-22ボディの写真の
位置２ヵ所にランナーの赤線の位
置から切り出した  1-11  CV-22
ローターをそれぞれはめ込む。

❷

❷

❷

❷

❷

❹

UH-60Jを組み立てる2
CH-47Jを組み立てる5

❶ 1- 4  UH-60Jボディ後部の写真の位置にランナー
の赤線の位置から切り出した 1- 6  UH-60Jテイルロー
ターと 1-16  UH-60J水平尾翼を差し込む。

❶ 1-14  CH-47J用デカールをカッターで四角く
切り取り少量の水に浸す。

❷ 1- 4  UH-60Jボディ上部の写真の位
置にランナーの赤線の位置から切り出した 
1- 5  U H -

60 Jメイン
ローターを
差し込む。

❷ 1-14  CH-47J用デカールを水から上げ、余分な水分を拭き取る。

UH-1Jを組み立てる3

❶ 1-7  UH-1Jボディ後部の写真の位置にランナーの赤
線の位置から切り出した 1- 9  UH-1Jテイルローターを差
し込む。

❸ 1-14  裏面の剥離紙をスライドさせるように
して剥がし、 1-12  CH-47Jボディ左側の写真
の位置に貼り付ける。

❷ 1-7  UH-1Jボディ上部の写真の位置に
❶でランナーの赤線の位置から切り出した 
1- 8  UH-1Jメインローターを差し込む。 ❹ 1-14  に綿棒を優しく当てるようにして、余計な水分を取り、デカールを定着

させる。

陸上自衛隊航空機セットを組み立てる

1-10  手すり2手すり2

差し込 み
が 緩い場

合は、 1- 3  の基
部にABS用接着剤
を少量塗布してから
はめ込みましょう。

差し込 み
が 緩い場

合は、 1- 6  の基
部にABS用接着剤
を少量塗布してから
はめ込みましょう。

差し込 み
が 緩い場

合は、 1- 9  の基
部にABS用接着剤
を少量塗布してから
はめ込みましょう。

1-15  
には裏表

があります。水平
尾翼の端に凹凸
の 付いた面が上
側に来るようには
め込みましょう。

1-11  には、ラ
ンナーの上部に

「L」と「R」の表記があり
ます。「L」のローターを
1-10  の 左 側。「R」の

ローターを 1-10  の右
側に取り付けましょう。

デカールは尾翼の機体番号にJG - 2916と書かれた機体にの
み貼り付けましょう。JG-2926の機体にデカールは貼りません。

1-16  に裏表は
ありません。

1-2  は接 着
せずに回せる

ようにしておきましょう。

1-14  のデ
カールは尾

翼の機体番号にJG-
2916と書かれた機体
に貼り付けましょう。

1-11  は
接着せず

に回せるようにして
おきましょう。

勢いよく回転
させると外れ

る場合があります。注
意して扱いましょう。

水に浸し過ぎ
るとデカール

が破けやすくなります
ので注意しましょう。

1- 5  は接 着
せずに回せる

ようにしておきましょう。

1- 8  は
接 着 せ

ずに回せるように
しておきましょう。

1-1 1-2

1-11- 3

1-15

1-15  AH-64D
水平尾翼

1- 3  AH-64D
テイルローター

1- 4  UH-60Jボディ

1- 6  UH-60Jテイルローター

1-16  UH-60J水平尾翼

1- 5  UH-60Jメインローター

1- 4

1-7  UH-1Jボディ

1- 9

1- 8

1-7

1- 8  UH-1Jメインローター

1- 9  UH-1Jテイルローター

1-10  CV-22ボディ

1-10

1-11

1-11  CV-22ローター

1-14  CH-47J用デカールCH-47J用デカール

1-14  CH-47J用デカールCH-47J用デカール

少量の水少量の水
ティッシュペーパーティッシュペーパー

1-14

1-12  CH-47J
ボディ

綿棒
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