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組み立てガイド
Tehdään Muumitalo 号75

④横枠×4

⑤飾り板（2階）

⑥飾り板（1階）

⑧板×2

⑨化粧飾り（下）×2

⑩ひさし板×2

⑪桟×2

⑫プラスチック板×2

⑦化粧飾り（上）×2

③縦枠×4

①外枠（2階） ②外枠（1階）

□木工用ボンド
□瞬間接着剤
□両面テープ
□紙ヤスリ（240番）
□カッターナイフ
□カッティングマット

□キッチンペーパーなど
□絵皿（紙皿でも可）
□筆
□アクリル絵の具
　・ホワイト（白）

使う道具

※⑫プラスチック板の両面には保護用のシートが貼ってあります。は
がしてから組み立ててください。

ハウス  外壁の窓（1階、2階）を組み立てる

組立サポート組立サポート
動画動画をを

チェック！チェック！

https://deagostini.jp/app/moo/https://deagostini.jp/app/moo/

組み立てのコツが満載！組み立てのコツが満載！

ハウス

今号のパーツ

3

縦枠の上側に、もう1本の横枠をボンドで接着します。

4

枠の内側を着色します。「割合の目安」を参考に絵の具を出し、よく混ぜ合わ
せます。

③縦枠と④横枠の突起と切り込みをかみ合わせ、ボンドで接着します。縦枠の
斜めの面の向きに注意してください。

21

同様に、反対側に縦枠をもう1本、ボンドで接着します。

あると便利な道具
□ピンセット □マスキングテープ

外壁の窓（2階）の組み立てハウス

③縦枠③縦枠

横枠横枠

④横枠④横枠

縦枠縦枠

段差がある面を段差がある面を
上に向けます。上に向けます。

段差がある面を段差がある面を
下に向けます。下に向けます。

ふくらんだ辺を手ふくらんだ辺を手
前側に向けます。前側に向けます。

※同じものを計2組用意します。※同じものを計2組用意します。

※※ 9 までの組みまでの組み
立ては、同じもの立ては、同じもの
を2組つくります。を2組つくります。

ふくらんだ辺ふくらんだ辺
を手前側にを手前側に
向けます。向けます。

斜めの面を斜めの面を
手前側に向手前側に向
けます。けます。

斜めの面を斜めの面を
手前側に向手前側に向
けます。けます。

面が揃う向き面が揃う向き
にします。にします。

面が揃う向き面が揃う向き
にします。にします。

！

！

！

！

！
！

！
！

1 ::ホワイト1

割合の目安

水1
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8

6

7

9

5

両面テープのシートをはがし、保護シートをはがした⑫プラスチック板を貼ります。

⑪桟の向きを確認します。突起の片面が斜めになっています。

6 の桟を裏返し、左右の端の桟に幅を合わせて切った両面テープを貼ります。

桟の突起を 5 の枠の切り込みにはめ込み、瞬間接着剤で接着します。

絵の具を筆に取り、枠の内側に塗ります。

⑫プラスチック板⑫プラスチック板

⑪桟⑪桟

突起の片面が突起の片面が
斜めになってい斜めになってい
ます。ます。

※同じものを計2組※同じものを計2組
用意します。用意します。

斜めの面を手前斜めの面を手前
側にします（プラ側にします（プラ
スチック板を貼っスチック板を貼っ
た面が奥側）。た面が奥側）。

6 の桟を裏返の桟を裏返
します（斜めのします（斜めの
面が下側）。面が下側）。

幅を合わせて切っ幅を合わせて切っ
た両面テープを貼た両面テープを貼
ります。ります。

外側は塗らなくても外側は塗らなくても
大丈夫です。大丈夫です。

！

両面の保護シート両面の保護シート
をはがしてから貼をはがしてから貼
ります。ります。

！

！

！

10

⑦化粧飾り（上）、⑨化粧飾り（下）の向きを確認します。

⑦化粧飾り（上）⑦化粧飾り（上）

⑨化粧飾り（下）⑨化粧飾り（下）

凹凸がある面が正凹凸がある面が正
面側になります。面側になります。

！

上上

下下

斜めの面。斜めの面。

平らな面。平らな面。
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組み立てガイド
Tehdään Muumitalo 号75

接着しにくい場合は軽く癖をつけようアドバイスアドバイス

12

14

13

15

化粧飾り（下）の上面に、⑧板を瞬間接着剤で接着します。

外枠（２階）の上端に、⑤飾り板（2階）を瞬間接着剤で接着します。

外枠（2階）の上側に、化粧飾り（上）を
瞬間接着剤で接着します。

9 で組み立てた枠に、14 の外枠を瞬間接着剤で接着します。２階の窓の完
成です。次は、外壁の窓（１階）を組み立てます。

⑤飾り板（2階）⑤飾り板（2階）

⑧板⑧板

化粧飾り（上）化粧飾り（上）

板のカーブに合わ板のカーブに合わ
せて外枠（2階）をせて外枠（2階）を
ピッタリとつけます。ピッタリとつけます。

カーブした辺を奥カーブした辺を奥
側に向けます。側に向けます。

端を揃えます。端を揃えます。

枠の開口部の端と枠の開口部の端と
桟の外端（点線部桟の外端（点線部
分）を揃えます。分）を揃えます。

端を揃え、化粧飾り（上）のカー端を揃え、化粧飾り（上）のカー
ブに合わせて外枠（2階）をピッブに合わせて外枠（2階）をピッ
タリとつけます。タリとつけます。

！

！

！

！

11

①外枠（2階）の下端に、化粧飾り（下）を瞬間
接着剤で接着します。

化粧飾り（下）化粧飾り（下）

①外枠（2階）①外枠（2階）

しっかりと接着するしっかりと接着する
ため瞬間接着剤をため瞬間接着剤を
使います。使います。

線が刻まれた線が刻まれた
面を正面側に面を正面側に
向けます。向けます。

！

端を揃え、化粧飾り（下）のカー端を揃え、化粧飾り（下）のカー
ブに合わせて外枠（2階）をピッブに合わせて外枠（2階）をピッ
タリとつけます。タリとつけます。

！

！
化粧飾りを接着しにくい場
合は、外枠（2階）に少し癖
をつけておくとよいでしょう。
ただし、力を入れすぎると割
れるので、十分に注意して
ください。

左右の端を少し奥側に曲げます。力を入れす左右の端を少し奥側に曲げます。力を入れす
ぎると割れるので、十分に注意してください。ぎると割れるので、十分に注意してください。

！
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組み立て前や組み立て途中のハウス・家具パーツは、エアキャップな
どにくるんで、個別に箱に入れるなどして保管するとよいでしょう。

保管のポイント

外壁につける窓が2組できあがりました。窓は外壁
に壁板を貼ってから取りつけます。今後、何組も窓
をつくるので、どの窓かわからなくならないよう、マ
スキングテープに号数を記して貼っておきましょう。

6

1

4

外枠（1階）の上側に、ひ
さし板を瞬間接着剤で接
着します。

11と同様に、②外枠（1階）の下端に化粧飾り（下）
を瞬間接着剤で接着します。

⑩ひさし板の継ぎ目を切って外します。切り口は紙ヤスリをかけて平らにします。

7

2

5

3

9 の枠と外枠（1階）を瞬間接着剤で接着します。

12 ～ 13と同様に、板と化粧飾り（上）を瞬間接着剤
で接着します。

2枚のひさし板の斜めの面どうしを瞬間接着剤で接着します。

14と同様に、上端に⑥飾り板（1階）を瞬間接着剤
で接着します。

今号の今号の
完成完成

②外枠（1階）②外枠（1階）
⑥飾り板（1階）⑥飾り板（1階）

⑩ひさし板⑩ひさし板

⑩ひさし板⑩ひさし板

ひさし板ひさし板

化粧飾り（上）化粧飾り（上）

化粧飾り（下）化粧飾り（下） 板板

平らな辺を手前側平らな辺を手前側
に向けます。に向けます。

カーブした辺を奥側カーブした辺を奥側
に向けます。に向けます。

面を揃えます。面を揃えます。

[[反対側の面反対側の面]]

線が刻まれた面を線が刻まれた面を
正面側に向けます。正面側に向けます。

斜めの面どうしを斜めの面どうしを
接着します。接着します。

この 部分はこの 部分は
使いません。使いません。

端を揃え端を揃え
ます。ます。

！

！

！

！

！

外壁の窓（1階）の組み立てハウス

端を揃え、化粧飾り端を揃え、化粧飾り
（下） のカーブに（下） のカーブに
合わせて外枠（ 1合わせて外枠（ 1
階）をピッタリとつ階）をピッタリとつ
けます。けます。

！ 端を揃え、 化粧端を揃え、 化粧
飾り（上）のカー飾り（上）のカー
ブに合わせて外枠ブに合わせて外枠

（ 1階）をピッタリ（ 1階）をピッタリ
とつけます。とつけます。

！

カーブした辺。カーブした辺。
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組み立てガイド
Tehdään Muumitalo 号76

④縦枠（1FR-7）

⑤縦枠（1FR-8）

⑥縦枠（1FR-9）×2

⑧板（A）

⑨鉄円板×4

⑩枠板×2

⑪外枠

⑬縦枠×2
⑰桟

⑱プラス
チック板

⑫横枠×2

⑭化粧
飾り（上）

⑮板（B）

⑯化粧飾り（下）⑦縦枠（1FR-10）×2

③横枠（1FR-3）

①横枠（1FR-1）

②横枠（1FR-2）

□木工用ボンド
□瞬間接着剤
□両面テープ
□紙ヤスリ（240番）
□カッターナイフ
□カッティングマット

□キッチンペーパーなど
□絵皿（紙皿でも可）
□筆
□アクリル絵の具
　・ホワイト（白）

使う道具

※⑱プラスチック板の両面には保護用のシートが貼ってあります。は
がしてから組み立ててください。

ハウス  外壁（1階の枠）、外壁の窓（3階）を組み立てる

組立サポート組立サポート
動画動画をを

チェック！チェック！

https://deagostini.jp/app/moo/https://deagostini.jp/app/moo/

組み立てのコツが満載！組み立てのコツが満載！

ハウス

今号のパーツ

あると便利な道具
□ピンセット □マスキングテープ

外壁（1階の枠）の組み立てハウス

4

横枠の右側に、⑦縦枠（1FR-10）をボンドで接着し
ます。

5 6

今度は、残りの縦枠（1FR-10）の2か所の切り込み
に、横枠（1FR-5）を1本ずつボンドで接着します。

横枠の右側に、残りの縦枠（1FR-9）をボンドで接着
します。

1

⑧板（A）の継ぎ目を切って横枠（1FR4～6）を外し
ます。切り口は紙ヤスリをかけて平らにしましょう。

2 3

⑥縦枠（1FR-9）と1本の横枠（1FR-5）の切り込み
をかみ合わせ、ボンドで接着します。

縦枠（1FR-9）の中ほどの切り込みに、もう1本の横
枠（1FR-5）をボンドで接着します。

横枠横枠
（1FR-4）（1FR-4）

横枠横枠
（1FR-6）（1FR-6）

×2×2

横枠横枠
（1FR-5）（1FR-5）

×4×4

⑥縦枠（1FR-9）⑥縦枠（1FR-9）

縦枠縦枠
（1FR-10）（1FR-10）

⑦縦枠⑦縦枠
（1FR-10）（1FR-10）

縦枠縦枠
（1FR-9）（1FR-9）

⑧板（A）⑧板（A）

横枠（1FR-5）横枠（1FR-5）

横枠（1FR-5）横枠（1FR-5）

横枠（1FR-5）横枠（1FR-5）

横枠（1FR-5）横枠（1FR-5）
※※14   までの組み立てまでの組み立て
は、写真とパーツのは、写真とパーツの
アルファベットの向きアルファベットの向き
を揃えると、正しく組を揃えると、正しく組
み立てられます。み立てられます。

短い切り込みが上。短い切り込みが上。！

短い切り込みが上。短い切り込みが上。！

アルファベットアルファベット
が刻まれた面が刻まれた面
を左側に向けを左側に向け
ます。ます。

！

アルファベットがアルファベットが
刻まれた面を左刻まれた面を左
側に向けます。側に向けます。

！
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10

12

8

9

11

7

反対側に、6 で組み立てた縦枠をボンドで接着します。

③横枠（1FR-3）の上に②横枠（1FR-2）を重ねてボンドで貼ります。

同様に、横枠（1FR-1）の左上面に残りの横枠（1FR-6）を重ねてボンドで貼り
ます。

8 で組み立てた横枠の右側の切り込みに、4 で組み立てた縦枠の下側の突
起をはめ込んでボンドで接着します。

縦枠（1FR-9）の残りの切り込みに、横枠（1FR-4）をボンドで接着します。

①横枠（1FR-1）の右上面に、1本の横枠（1FR-
6）を重ねてボンドで貼ります。

横枠（1FR-6）横枠（1FR-6）

4 で組み立てた縦枠で組み立てた縦枠
（1FR-9の縦枠が左側）（1FR-9の縦枠が左側）

6   で組み立てで組み立て
た縦枠た縦枠

横枠横枠
（1FR-4）（1FR-4）

②横枠（1FR-2）②横枠（1FR-2）

③横枠（1FR-3）③横枠（1FR-3）

①横枠（1FR-1）①横枠（1FR-1）
横枠（1FR-6）横枠（1FR-6）

切り込みの位置を切り込みの位置を
合わせます。合わせます。

切り込みの位置を切り込みの位置を
合わせます。合わせます。

アルファベットが刻まれたアルファベットが刻まれた
面を底側に向けます。面を底側に向けます。

！
切り込みに少し段差が切り込みに少し段差が
できます。できます。

切り込みに切り込みに
少し段差が少し段差が
できます。できます。

！

！

横枠（1FR-6）を横枠（1FR-6）を
上にします。上にします。

！

縦枠の突起は、横縦枠の突起は、横
枠の切り込みの段枠の切り込みの段
差にのせます。差にのせます。

！
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組み立てガイド
Tehdään Muumitalo 号76

今号で組み立てた外壁の枠は、2枚目の壁の1階
部分です。中央の開口部はドアのためのスペース
です。

13

15

17

14

16

12で組み立てた横枠の切り込みに、縦枠の上側の突起をはめ込んでボンドで
接着します。

枠の中央の開口部の右側に、⑩枠板をボンドで接着します。斜めの面の向き
に注意してください。

左右の縦枠（1FR-7と1FR-8）の外側の穴に⑨鉄円板をはめ込み、瞬間接着
剤で接着します。

横枠の左側に④縦枠（1FR-7）を、右側に⑤縦枠（1FR-8）を、それぞれボンド
で接着します。

同じ要領で、開口部の左側に残りの枠板をボンドで接着します。

今号の今号の
完成完成

12で組み立で組み立
てた横枠てた横枠

④縦枠④縦枠
（1FR-7）（1FR-7）

枠板枠板

⑤縦枠⑤縦枠
（1FR-8）（1FR-8）

⑩枠板⑩枠板

⑨鉄円板⑨鉄円板

⑨鉄円板⑨鉄円板

縦枠（1FR-8）縦枠（1FR-8）

横枠（1FR-2）を横枠（1FR-2）を
上にします。上にします。

横枠と④縦枠（1FR-7）、⑤縦枠横枠と④縦枠（1FR-7）、⑤縦枠
（1FR-8）の上面を揃えます。（1FR-8）の上面を揃えます。

④縦枠（1FR-7）と⑤縦枠（1FR-8）の④縦枠（1FR-7）と⑤縦枠（1FR-8）の
下側の突起が少し飛び出します。下側の突起が少し飛び出します。

平らな面を枠に平らな面を枠に
接着します。接着します。

平らな面を枠に平らな面を枠に
接着します。接着します。

斜めの先端斜めの先端
を枠の奥側を枠の奥側
に向けます。に向けます。

反対側 の 縦枠（ 1FR-7 ）反対側 の 縦枠（ 1FR-7 ）
の穴（２か所）にも鉄円板の穴（２か所）にも鉄円板
を取りつけます。を取りつけます。

！

！

！

！

斜めの先端を斜めの先端を
枠の奥側に向枠の奥側に向
けます。けます。

！
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組み立て前や組み立て途中のハウス・家具パーツは、エアキャップな
どにくるんで、個別に箱に入れるなどして保管するとよいでしょう。

保管のポイント

今号で組み立てたのは、3階部分に設置する窓で
す。今後も窓をつくるので、マスキングテープに号
数を記して貼っておきましょう。ふたつめの3階部
分の窓は第82号でつくります。

6

4

化粧飾り（下）の上に⑮板（B）を、外枠の上端に⑭
化粧飾り（上）を、それぞれ瞬間接着剤で接着します。

両面テープのシートをはがして⑱プラスチック板を貼ってから、桟の突起を枠の切
り込みにはめ込み、瞬間接着剤で接着します。

7

5

4 で組み立てた枠に 6 の外枠を、瞬間接着剤で接
着します。

⑪外枠の下端に、⑯化粧飾り（下）を瞬間接着剤で接着します。

1

第75号と同じ要領で、⑫横枠と⑬縦枠の突起と切り
込みをかみ合わせてボンドで接着し、枠をつくります。

2 3

「割合の目安」を参考に絵の具を出してよく混ぜ合わ
せ、枠の内側に塗ります。

⑰桟の突起が平らな面を確認します。左右の端の桟
に、幅を合わせて切った両面テープを貼ります。

今号の今号の
完成完成

外壁の窓（3階）の組み立てハウス

⑫横枠⑫横枠

⑱プラスチック板⑱プラスチック板
（両面の保護シートをは（両面の保護シートをは
がしてから貼ります）。がしてから貼ります）。

⑪外枠⑪外枠

⑭化粧飾り（上）⑭化粧飾り（上）

⑯化粧飾り⑯化粧飾り
（下）（下）

⑰桟⑰桟

⑬縦枠⑬縦枠 ⑬縦枠⑬縦枠

⑮板（B）⑮板（B）

⑫横枠⑫横枠

段差がある面を内段差がある面を内
側に向けます。側に向けます。

横枠のふくら横枠のふくら
んだ辺と縦枠んだ辺と縦枠
の 斜めの 面の 斜めの 面
を手 前 側 にを手 前 側 に
向け、面を揃向け、面を揃
えます。えます。

斜めの面を手前斜めの面を手前
側にします（プラ側にします（プラ
スチック板を貼っスチック板を貼っ
た面が奥側）。た面が奥側）。

開口部の端と桟の外端開口部の端と桟の外端
の点線部分を揃えます。の点線部分を揃えます。

線が刻まれた面を手前線が刻まれた面を手前
側に向けます。側に向けます。

下端を揃え、化粧飾り（下）下端を揃え、化粧飾り（下）
のカーブに合わせて外枠のカーブに合わせて外枠
をピッタリとつけます。 をピッタリとつけます。 

この突起がこの突起が
下側。下側。

第75号100ページの「アド第75号100ページの「アド
バイス」を参考に、左右のバイス」を参考に、左右の
端を少し奥側に曲げ、軽く端を少し奥側に曲げ、軽く
癖をつけてもよいでしょう。癖をつけてもよいでしょう。

突起が平らな面を上側にして突起が平らな面を上側にして
両面テープを貼ります。反対側両面テープを貼ります。反対側
は斜めになっています。は斜めになっています。

幅を合わせて切った両幅を合わせて切った両
面テープを貼ります。面テープを貼ります。

外側は塗らな外側は塗らな
くても大丈夫くても大丈夫
です。です。

！

！

！

！

！

！

！

1 ::ホワイト1

割合の目安

水1

上端を揃え、化粧上端を揃え、化粧
飾り（上）のカーブ飾り（上）のカーブ
に合わせて外枠をに合わせて外枠を
ピッタリとつけます。ピッタリとつけます。

！
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8

10

6

7

9

5

左右の縦枠（2FR-4と2FR-5）の外側の穴に⑨鉄円板をはめ込み、瞬間接着剤
で接着します。

第76号で組み立てた外壁の枠を用意し、上側の横枠の穴に8㎜に切った棒を
1本ずつ差し込み、ボンドで接着します。

5 で組み立てた横枠の切り込みに、4 の縦枠の上側の突起をはめ込んでボン
ドで接着します。

6 の枠の左側に④縦枠（2FR-4）を、右側に⑤縦枠（2FR-5）を、それぞれボン
ドで接着します。

⑧棒（太）をカッターナイフで8㎜の長さに切ります。3本用意しましょう。

横枠（2FR-3）の上に②横枠（2FR-2）を重ねてボンドで貼ります。

横枠横枠
（2FR-3）（2FR-3）

②横枠②横枠
（2FR-2）（2FR-2）

5   で組み立てたで組み立てた
横枠横枠

④縦枠④縦枠
（2FR-4）（2FR-4）

⑧棒（太）⑧棒（太）
8㎜に切った棒8㎜に切った棒

⑤縦枠⑤縦枠
（2FR-5） （2FR-5） 

⑨鉄円板⑨鉄円板

⑨鉄円板⑨鉄円板

縦枠（2FR-5）縦枠（2FR-5）

切り込みの位置を切り込みの位置を
合わせます。合わせます。

反対側の縦枠（2FR-4）の反対側の縦枠（2FR-4）の
穴（２か所）にも鉄円板を穴（２か所）にも鉄円板を
取りつけます。取りつけます。

計 3 本用意します。計 3 本用意します。
残りは予備としてお残りは予備としてお
使いください。使いください。

8㎜8㎜

横枠（ 2FR-2）を横枠（ 2FR-2）を
上にします。上にします。

！

第76号で組み立てた外壁の枠第76号で組み立てた外壁の枠
⑩棒（細）と間違⑩棒（細）と間違
えないように注意えないように注意
してください。してください。

！
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組み立てガイド
Tehdään Muumitalo 号77

2枚目の外壁の枠
の2階部分まで組
み 上がりました。
次号では3階部分
の枠をつくって組
み合わせます。

11

10で差し込んだ棒を今号で組み立てた外壁の枠の穴に差し込み、ボンドで接
着します。

今号の今号の
完成完成

4

粘土が耳たぶの柔らかさぐらいになるまでこねます。

パンの組み立て小物 道具道具 TOOLs!道具の使い方

残りの粘土は密封して
保管しよう

粘土の取り扱い上の注意

粘土は、そのまま保管しておくと乾いて固まってしまいま
す。チューブの端を折り返してマスキングテープなどを
貼って空気が入らないようにしっかりと密封し、さらに、
チャックつきのポリ袋などに入れて保管してください。

アドバイスアドバイス

今号で組み立て今号で組み立て
た外壁の枠た外壁の枠

第 76 号で組み第 76 号で組み
立てた外壁の枠立てた外壁の枠

棒を穴に差し込み棒を穴に差し込み
ます。ます。

幅が狭い方が上。幅が狭い方が上。

マスキングテープなマスキングテープな
どでしっかりと密封どでしっかりと密封
し、さらにチャックつし、さらにチャックつ
きのポリ袋などに入きのポリ袋などに入
れて保管します。れて保管します。

上下の縦枠の位置上下の縦枠の位置
を揃えます（第 73を揃えます（第 73
号92ページの「ア号92ページの「ア
ドバイス」参照）。ドバイス」参照）。

！

2

次に、⑪粘土の端の留め具の近くをハサミで切って
あけます。

⑪粘土⑪粘土

○食品ではありませんので、口に入れないで
ください。

○小さなお子様の手の届かないところに保
管してください。

○発疹、かゆみ等が現れた場合には使用を
中止してください。

○燃えやすいので、火気に近づけないでくだ
さい。

○成型後は自然乾燥させてください。電子レ
ンジやオーブンなどは絶対に使用しないで
ください。

3

端から約1㎝を目安に、絞るように押して粘土を出し
ます。

約1㎝約1㎝

約1㎝の分量で約5個のパンをつくります。約1㎝の分量で約5個のパンをつくります。
もう約1㎝出して計10個つくります。一度もう約1㎝出して計10個つくります。一度
に出すと途中で乾いてしまうので、約1㎝に出すと途中で乾いてしまうので、約1㎝
分ずつつくるとよいでしょう。分ずつつくるとよいでしょう。

！

1

まず、パンを切り分けるための型紙をつくります。厚紙
を直径約13㎜の円形に切ります。

約13㎜約13㎜

マ チ 針 でマ チ 針 で
中心に穴を中心に穴を
あけます。あけます。
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組み立て前や組み立て途中のハウス・家具パーツは、エアキャップな
どにくるんで、個別に箱に入れるなどして保管するとよいでしょう。

保管のポイント

フィンランドのドーナツ型のライ麦パン「ハパンレイ
パ」をイメージした小物の完成です。次号で棒に通
し、キッチンの天井から吊るします。

11

切り出した粘土の中心に、ストローを押しつけてくり抜
きます。

今号の今号の
完成完成

6

絵の具を練り込みながら、色が均一になるまでこねま
す。薄い場合は、絵の具を足して再度こねます。

10

1 で切った型紙の中心にマチ針を刺して粘土の上
にとめ、周囲をカッターナイフで切ります。計5個を目
安に切り出します。

ひと工夫加えると
質感が高まります

市販のベビーパウダーを振りかけると、質感が高
まります。バランスを見ながら少しずつ、好みの風
合いになるまで振りかけましょう。

5

粘土に色をつけます。軽く広げた粘土に、ローシェナー
（茶）をチューブから少量出します。

少しずつ絵の具を足して少しずつ絵の具を足して
好みの色合いにします。好みの色合いにします。

7

粘土を薄く伸ばしていきます。クリアファイルの間に
挟んで伸ばすと、後で外しやすいのでお勧めです。

※クリアファイルに挟むと、外し※クリアファイルに挟むと、外し
やすいのでお勧めです。やすいのでお勧めです。

8

指先で押して伸ばしてから、三角定規などを押しつけ
てさらに伸ばします。厚さを約1㎜にします。

厚さ約1㎜にします。厚さ約1㎜にします。

押すように切って押すように切って
いくのがコツです。いくのがコツです。

計5個を目安に計5個を目安に
切り出します。切り出します。

直径約 3 ㎜ の直径約 3 ㎜ の
硬めのストロー硬めのストロー
を使うとよいでを使うとよいで
しょう。しょう。

もう約1㎝分粘土を出し、もう約1㎝分粘土を出し、4   〜〜10と同じと同じ
要領で計10個を目安に用意しましょう。要領で計10個を目安に用意しましょう。

※⑩棒（細）、⑫ひも（短）、⑬ひも（長）、⑭釘は、第78号で※⑩棒（細）、⑫ひも（短）、⑬ひも（長）、⑭釘は、第78号で
使います。紛失しないよう大切に保管してください。使います。紛失しないよう大切に保管してください。

9

伸ばした粘土をクリアファイルから出し、歯ブラシなど
を押しつけて凹凸をつけます。パンの表面の凹凸を
表現します。 

粘土が乾きだして固くなってきたら、水で濡粘土が乾きだして固くなってきたら、水で濡
らした指で表面をなでると凹凸をつけやすらした指で表面をなでると凹凸をつけやす
くなります。くなります。

反対側の面にも凹凸をつけます。反対側の面にも凹凸をつけます。

！

！
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組み立てガイド
Tehdään Muumitalo 号78

④縦枠
（3FR-4）

⑤縦枠
（3FR-5）
⑥縦枠

（3FR-6）×2

⑧鉄円板×4
⑨外枠

⑩縦枠
×2

⑪横枠×2

⑭化粧飾り（下）

⑮桟

⑯プラスチック板

⑬板

⑫化粧飾り（上）

⑦棒

③横枠（3FR-3）×4

①横枠（3FR-1）

②横枠（3FR-2）

□木工用ボンド
□瞬間接着剤
□両面テープ
□カッターナイフ
□ハサミ
□カッティングマット

□キッチンペーパーなど
□絵皿（紙皿でも可）
□筆
□アクリル絵の具
　・ホワイト（白）

使う道具

※⑯プラスチック板の両面には保護用のシートが貼ってあります。は
がしてから組み立ててください。

ハウス  外壁（3階の枠）、ベランダの窓を組み立てる

組立サポート組立サポート
動画動画をを

チェック！チェック！

https://deagostini.jp/app/moo/https://deagostini.jp/app/moo/

組み立てのコツが満載！組み立てのコツが満載！

ハウス

今号のパーツ

あると便利な道具
□ピンセット
□マスキングテープ

□ラジオペンチ

外壁（3階の枠）の組み立てハウス

3

残りの横枠（3FR-3）の上に②横枠（3FR-2）を重
ねてボンドで貼ります。

4

1 の枠の下側に 2 で組み立てた横枠を、上側に 3

で組み立てた横枠を、それぞれボンドで接着します。

5

横枠の左側に④縦枠（ 3FR-4）を、右側に⑤縦枠
（3FR-5）を、それぞれボンドで接着します。

1

これまでの外壁の枠と同じ要領で、③横枠（3FR-3）2本と⑥縦枠（3FR-6）2
本をボンドで接着して組み合わせます。

2

①横枠（3FR-1）の上に横枠（3FR-3）を重ねてボンドで貼ります。

⑥縦枠（3FR-6）⑥縦枠（3FR-6）

③横枠（3FR-3）③横枠（3FR-3）

③横枠（3FR-3）③横枠（3FR-3）

3   で組み立てたで組み立てた
横枠横枠

⑤縦枠（3FR-5）⑤縦枠（3FR-5）

①横枠（3FR-1）①横枠（3FR-1）

横枠（3FR-3）横枠（3FR-3）

短い切り込短い切り込
みが上。みが上。

横枠（ 3FR-3）を上横枠（ 3FR-3）を上
にします。にします。

※※ 5   までの組み立ては、までの組み立ては、
写真とアルファベットの写真とアルファベットの
向きを揃えると、正しく組向きを揃えると、正しく組
み立てられます。み立てられます。

切り込みの位置を切り込みの位置を
合わせます。合わせます。

切り込みの位置を切り込みの位置を
合わせます。合わせます。

！

！

横枠（3FR-2）横枠（3FR-2）
を上にします。を上にします。

！

横枠（3FR-3）横枠（3FR-3）

②横枠（3FR-2）②横枠（3FR-2）

2   で組み立で組み立
てた横枠てた横枠

④縦枠（3FR-4）④縦枠（3FR-4）
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7

8

6

⑦棒をカッターナイフで8㎜の長さに切り、第77号で組み立てた外壁の枠の穴
に差し込んでボンドで接着します。

7 で差し込んだ棒を今号で組み立てた外壁の枠の穴に差し込み、ボンドで接
着します。

左右の縦枠（3FR-4と3FR-5）の外側の穴に⑧鉄円板をはめ込み、瞬間接着剤
で接着します。

2枚目の外壁の枠の
完成です。第74号と
今号で組み立てた外
壁の枠は、壁板や壁
紙などを加えてからハ
ウス本体に接着して
固定します。

今号の今号の
完成完成

ベランダの窓の組み立て
2

これまでの外壁の窓と同じ要領で、横枠と縦枠をボンドで接着します。

1

「割合の目安」を参考に絵の具を出してよく混ぜ合わせ、⑩縦枠と⑪横枠に塗り
ます。

8㎜に切った⑦棒8㎜に切った⑦棒

第77号で組み第77号で組み
立てた外壁の枠立てた外壁の枠

今号で組み立て今号で組み立て
た外壁の枠た外壁の枠

第 77 号で 組 み第 77 号で 組 み
立てた外壁の枠立てた外壁の枠

⑩縦枠⑩縦枠
縦枠縦枠

⑪横枠⑪横枠

⑧鉄円板⑧鉄円板

⑧鉄円板⑧鉄円板

縦枠（3FR-5）縦枠（3FR-5）

段差がある面を上段差がある面を上
に向けます。に向けます。

ふくらんだ辺を手前ふくらんだ辺を手前
側に向けます。側に向けます。

組み立て後に外側になる面組み立て後に外側になる面
（（ 2   ～～ 6   参照）は、塗らな参照）は、塗らな
くても大丈夫です。くても大丈夫です。

反対側の縦枠（ 3FR-4）反対側の縦枠（ 3FR-4）
の穴（２か所）にも鉄円の穴（２か所）にも鉄円
板を取りつけます。板を取りつけます。

⑦棒は、8 ㎜の長さ⑦棒は、8 ㎜の長さ
に3本切ります。残りに3本切ります。残り
は予備としてお使いは予備としてお使い
ください。ください。

棒を穴に差し込みます。棒を穴に差し込みます。

幅が狭い方が上。幅が狭い方が上。

上下の縦枠の位置上下の縦枠の位置
を揃えます（第 73を揃えます（第 73
号92ページの「ア号92ページの「ア
ドバイス」参照）。ドバイス」参照）。

！

！

！
横枠横枠

1 ::ホワイト1

割合の目安

水1

ハウス
横枠のふくらんだ辺横枠のふくらんだ辺
と縦枠の斜めの面と縦枠の斜めの面
を揃えます。を揃えます。

！
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組み立てガイド
Tehdään Muumitalo 号78

今号で組み立てたのは、ベランダの
ドアの脇に設置する窓です。マスキ
ングテープに号数を記して貼ってお
きましょう。第80号で残りのベラン
ダの窓を組み立てます。

今号の今号の
完成完成

4 5

⑮桟の左右の端に幅を合わせて切った両面テープ
を貼り、⑯プラスチック板を貼ります。

桟の突起を、3 で組み立てた枠の縦枠の穴に差し
込みます。

3

同じ要領で、縦枠の上側に残りの横枠をボンドで接
着します。

7

これまでの外壁の窓と同じ要領で、⑨外枠に⑫化粧飾り（上）、⑬板、⑭化粧飾り
（下）を瞬間接着剤で接着します。

6

8

枠の左側に残りの縦枠をボンドで接着します。

6 で組み立てた枠に 7 の外枠を、瞬間接着剤で接着します。

横枠横枠

⑮桟⑮桟

縦枠縦枠

⑨外枠⑨外枠

⑬板⑬板

⑭化粧飾り（下）⑭化粧飾り（下）

⑫化粧飾り（上）⑫化粧飾り（上）

段差がある面を下段差がある面を下
に向けます。に向けます。

横枠のふくら横枠のふくら
んだ辺と縦枠んだ辺と縦枠
の 斜めの 面の 斜めの 面
を揃えます。を揃えます。

上端を揃え、化粧飾り（上）上端を揃え、化粧飾り（上）
のカーブに合わせて外枠をのカーブに合わせて外枠を
ピッタリとつけます。ピッタリとつけます。

この突起が下側。この突起が下側。

開口部の端と桟の外端（点開口部の端と桟の外端（点
線部分）を揃えます。線部分）を揃えます。

下端を揃え、化粧下端を揃え、化粧
飾り（下）のカーブ飾り（下）のカーブ
に合わせて外枠をに合わせて外枠を
ピッタリとつけます。ピッタリとつけます。

プラスチック板を貼った面をプラスチック板を貼った面を
奥側に向けます。奥側に向けます。

ふくらんだ辺を手前側にふくらんだ辺を手前側に
向けます。向けます。

ふくらんだ辺を手前ふくらんだ辺を手前
側に向けます。側に向けます。

突起は裏表で同突起は裏表で同
じ形です。⑯プラじ形です。⑯プラ
スチック板は、どスチック板は、ど
ちらの面に貼ってちらの面に貼って
も大丈夫です。も大丈夫です。

左右の桟に幅を左右の桟に幅を
合わせて切った合わせて切った
両面テープを貼両面テープを貼
ります。ります。！

！

！

！ ！

！

！

！

！

⑯プラスチック板（両面の保護⑯プラスチック板（両面の保護
シートをはがしてから貼ります）シートをはがしてから貼ります）
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組み立て前や組み立て途中のハウス・家具パーツは、エアキャップな
どにくるんで、個別に箱に入れるなどして保管するとよいでしょう。

保管のポイント

キッチンに小物が加わると生活感が増します。
調理ストーブに渡したひもは、野菜などを吊るす
ためのものです。

5

8

6

1 で切った残りのひもに 2 と同じ要領で釘を結び、
棒の反対端から約5㎜の位置に結びます。

5 の釘をキッチンの天井に差し込んで設置します。
位置はお好みでアレンジしてください。ただし、調理ス

トーブにぶつからないように注意してください。

次に、調理ストーブのフードにひもを渡します。第77
号の⑫ひも（短）の片端に釘を結び、フードの穴に差
し込みます。

4

7

棒に第77号でつくったパンを通します。

ひもがバランスよく垂れる位置に残りの釘を結び、フー
ドの穴に差し込みます。

パンとひもの取りつけ小物
1

第77号の⑬ひも（長）を半分の長さに切ります。

2

1 で半分に切ったひもの片端から約10㎜の位置
に、第77号の⑭釘を結びます。

3

釘を結んだひもの反対端を、第77号の⑩棒（細）の
片端から約5㎜の位置に結びます。結び目に瞬間
接着剤をつけて固定し、余分な糸を切ります。

※第77号で保管しておいた⑩棒（細）、⑫ひも（短）、
⑬ひも（長）、⑭釘を用意しましょう。

約10㎜約10㎜

約30㎜約30㎜

約30㎜約30㎜

約5㎜約5㎜

約5㎜約5㎜

1   で切ったひもで切ったひも

第77号の⑭釘第77号の⑭釘

調理調理
ストーブストーブ

第77号の第77号の
⑫ひも（短）⑫ひも（短）

第77号の第77号の
⑬ひも（長）⑬ひも（長）

第77号で第77号で
つくったパンつくったパン

第77号の第77号の
⑩棒（細）⑩棒（細）

釘釘

1   で切ったひもで切ったひも

第 77 号 の ひ も第 77 号 の ひ も
（短）と間違えな（短）と間違えな
いように注意。いように注意。

反対側と長さを反対側と長さを
揃えます。揃えます。

釘を結んで穴に釘を結んで穴に
差し込みます。差し込みます。

バランスよく垂バランスよく垂
れるよう、長さをれるよう、長さを
調整します。調整します。

結び目に瞬間結び目に瞬間
接着剤をつけ、接着剤をつけ、
余分な糸を切余分な糸を切
ります。ります。

天井に釘を差し込天井に釘を差し込
みます。 ラジオペみます。 ラジオペ
ンチを使うとよいでンチを使うとよいで
しょう。しょう。

調理ストーブにぶつ調理ストーブにぶつ
からないよう、位置からないよう、位置
を調整します。を調整します。

釘を結んで釘を結んで
穴に差し込穴に差し込
みます。みます。

結び目に瞬間接着剤をつけて結び目に瞬間接着剤をつけて
固定し、余分な糸を切ります。固定し、余分な糸を切ります。

！

！

今号の今号の
完成完成

！


