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6

9

12

絵の具を筆に取り、ドア板と窓枠に塗ります。

8 のプラスチック板に重ねて、⑯色つきプラスチック
板をはめ込みます。

ドア板に⑮取っ手を瞬間接着剤で接着します。必ず、ドア板
の端から1㎜離してください。

7

10

13

ドア板の屋外側の開口部に、窓枠をボンドで接着しま
す。裏側から確認し、なるべく中心を合わせましょう。

さらに、残りのプラスチック板をはめ込みます。

同様に、反対側の面に残りの取っ手を瞬間接着剤で接着し
ます。ドア板の完成です。次は枠をつくります。

8

11

7 のドア板を裏返し、開口部に⑭プラスチック板を
はめ込みます。

ドア板の室内側の開口部に、残りの窓枠をボンドで
接着します。

窓枠窓枠

⑭プラスチック板⑭プラスチック板
（両面の保護シートをはがします）（両面の保護シートをはがします）

⑯色つきプラス⑯色つきプラス
チック板チック板

プラスチック板プラスチック板
（両面の保護シートをはがします）（両面の保護シートをはがします）

⑮取っ手⑮取っ手

窓枠窓枠

表裏に注意。 赤色表裏に注意。 赤色
の部分を右上と左下の部分を右上と左下
にします。にします。

ノブを水平方ノブを水平方
向にします。向にします。

端から1㎜端から1㎜
離します。離します。

端から1㎜端から1㎜
離します。離します。

穴が右側。穴が右側。

穴が左側。穴が左側。

穴が左側。穴が左側。

均等にはみ出させ、均等にはみ出させ、
なるべく中心を合わなるべく中心を合わ
せます。せます。

[[室内側室内側]]

[[屋外側屋外側]]

突起を切り込みに突起を切り込みに
合わせます。合わせます。

！

！

！

！

！

！

！

！

窓枠も着色窓枠も着色
します。します。

取っ手取っ手

穴が左側。穴が左側。

穴が左側。穴が左側。

！

！

穴が左側。穴が左側。！

穴が右側。穴が右側。！穴が左側。穴が左側。！
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組み立てガイド
Tehdään Muumitalo 号79

6

内枠（B）の下に、内枠（C）をボンドで1本ずつ接着します。

内枠（C）内枠（C）

内枠（C）内枠（C）

縦枠の端と揃え縦枠の端と揃え
ます。ます。

白く塗られた面を白く塗られた面を
内側に向けます。内側に向けます。

反対側にも接着反対側にも接着
します。します。

！

！

！

2

⑥縦枠の長い切り込みに、⑦上枠の突起をはめ込んでボンドで接着します。

⑥縦枠⑥縦枠

⑦上枠⑦上枠

ふくらんだ辺ふくらんだ辺
を手前に向けを手前に向け
ます。ます。

白く塗られた面を左に白く塗られた面を左に
向けます。向けます。

穴を右に穴を右に
向けます。向けます。

長い切り込長い切り込
みが上。みが上。

！

！

！ ！

3

上枠の反対側に、残りの縦枠をボンドで接着します。

1

①外枠の点線部分の継ぎ目をカッターナイフで切って外します。また、⑫内枠（C）
の継ぎ目も切って外します。切り口は紙ヤスリをかけて平らにしましょう。

白く塗られた面を右に白く塗られた面を右に
向けます。向けます。

！

縦枠縦枠

5

枠の内側の上部に、⑩内枠（B）をボンドで接着します。

⑩内枠（B）⑩内枠（B）

ふくらんだ辺。ふくらんだ辺。

縦枠の端と縦枠の端と
揃えます。揃えます。

！

！

4

縦枠の下側に、⑨下枠をボンドで接着します。

⑨下枠⑨下枠 ふくらんだ辺を手ふくらんだ辺を手
前に向けます。前に向けます。

穴を右に向けます。穴を右に向けます。

！

！

この 部 分はこの 部 分は
使いません。使いません。

⑫内枠（ C）も⑫内枠（ C）も
継ぎ目を切って継ぎ目を切って
外します。外します。

①外枠①外枠

ベランダのドア（枠）の組み立てハウス
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組み立て前や組み立て途中のハウス・家具パーツは、エアキャップな
どにくるんで、個別に箱に入れるなどして保管するとよいでしょう。

保管のポイント

ベランダのドアの完成です。ドアは、外壁の枠に壁板や壁紙を
加えてから、②室内枠とともに設置します。室内枠は紛失しない
よう大切に保管してください。

2

今度は下枠の穴に⑱ピン（短）を差し、ドア板の穴ま
で通します。

10

「割合の目安」を参考に絵の具を出してよく混ぜ合わ
せ、枠の内側に塗ります。

7

6 の枠を裏返し、内側の上部に⑧内枠（A）をボンド
で接着します。

8

7 の枠を裏返し、外枠を瞬間接着剤で接着します。

9

外枠の上側に、⑪飾り板を重ねて瞬間接着剤で接着
します。

今号の今号の
完成完成

1

ベランダのドアの
組み立て（仕上げ）ハウス

枠にドア板を収め、上枠の穴に⑰ピン（長）を差して
ドア板の穴まで通します。

ドアが開きにくい場合は調整しようアドバイスアドバイス

ドアが開きにくい場合は、内枠（A）を少し
削るとスムーズに動くようになります。

ドアを開閉して確認しながら、カッターナイ
フの刃先を使って少しずつ削ります。削っ
た部分は白く塗るとよいでしょう。

ドア板ドア板
（外枠を接着（外枠を接着
していないしていない
面から入れ面から入れ
ます）ます）

⑧内枠（A）⑧内枠（A）

外枠外枠 ⑪飾り板⑪飾り板

⑱ピン（短）⑱ピン（短）

⑰ピン（長）⑰ピン（長）

②室内枠②室内枠

ふくらんだ辺。ふくらんだ辺。

線が刻まれ線が刻まれ
た面を手前た面を手前
に向けます。に向けます。

枠のカーブに合わ枠のカーブに合わ
せて外枠をピッタせて外枠をピッタ
リとつけます。リとつけます。

第75号100ページの「ア第75号100ページの「ア
ドバイス」を参考に、軽くドバイス」を参考に、軽く
癖をつけてもよいでしょう。癖をつけてもよいでしょう。

カーブに合わせてカーブに合わせて
ピッタリとつけます。ピッタリとつけます。端を揃えます。端を揃えます。

穴 を 左 に穴 を 左 に
向けます。向けます。

ピンが抜けないピンが抜けない
よう木工用ボンドよう木工用ボンド
を少しつけておを少しつけてお
きます。きます。

ドア板などを傷つけないよう、ドア板などを傷つけないよう、
慎重に削ってください。慎重に削ってください。

内枠（ A）を少し削ると、ス内枠（ A）を少し削ると、ス
ムーズに動くようになります。ムーズに動くようになります。

ピンが抜けないようピンが抜けないよう
木工用ボンドを少し木工用ボンドを少し
つけておきます。つけておきます。

外側は塗らなくて外側は塗らなくて
も大丈夫です。も大丈夫です。

！

！

！

！

！

！

！1 ::ホワイト1

割合の目安

水1

切り込みを左に切り込みを左に
向けます。向けます。

！
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組み立てガイド
Tehdään Muumitalo 号80

④板（A）

⑤縦枠（1FB-5）

⑥縦枠（1FB-6）

⑧縦枠（1FB-8）

⑨縦枠（1FB-9）×2 ⑩磁石×6

⑪外枠

⑬横枠×2

⑮板（B）

⑰桟

⑱プラス
チック板

⑯化粧飾り（下）

⑭化粧飾り（上）

⑫縦枠×2

⑦縦枠（1FB-7）

③横枠
（1FB-2）

①横枠（1FB-1）

②横枠
（1FB-1N）

！

□木工用ボンド
□瞬間接着剤
□両面テープ
□紙ヤスリ（240番）
□カッターナイフ
□カッティングマット

□キッチンペーパーなど
□絵皿（紙皿でも可）
□筆
□アクリル絵の具
　・ホワイト（白）

使う道具

！  ⑩磁石は飲み込まないよう注意してください。誤って飲み込
んだ場合は、すぐに医師の診断を受けてください。特に小さな
お子さまの手の届くところには置かないでください。
※⑱プラスチック板の両面には保護用のシートが貼ってあります。は
がしてから組み立ててください。

ハウス  外壁（1階の枠）、ベランダの窓を組み立てる

組立サポート組立サポート
動画動画をを

チェック！チェック！

https://deagostini.jp/app/moo/https://deagostini.jp/app/moo/

組み立てのコツが満載！組み立てのコツが満載！

ハウス

今号のパーツ

あると便利な道具
□ピンセット □マスキングテープ

外壁（1階の枠）の組み立てハウス
1

3

④板（A）の継ぎ目を切って横枠（1FB-3と1FB-4）を外します。切り口は紙ヤス
リをかけて平らにしましょう。

横枠の右側に、⑧縦枠（1FB-8）をボンドで接着します。

2

4

⑦縦枠（1FB-7）の下側の切り込みに、横枠（1FB-3）の切り込みをかみ合わせ、
ボンドで接着します。

縦枠の上側の切り込みに、残りの横枠（1FB-3）をボンドで接着します。

④板（A）④板（A）

⑧縦枠（1FB-8）⑧縦枠（1FB-8）

⑦縦枠（1FB-7）⑦縦枠（1FB-7）

横枠（1FB-3）横枠（1FB-3）

横枠（1FB-3）横枠（1FB-3）

横枠（1FB-3）横枠（1FB-3）

横枠（1FB-4）横枠（1FB-4）

アルファベットが刻まれたアルファベットが刻まれた
面を左側に向けます。面を左側に向けます。

※※12   までの組み立ては、までの組み立ては、
写真とパーツのアルファ写真とパーツのアルファ
ベットの向きを揃えると、ベットの向きを揃えると、
正しく組み立てられます。正しく組み立てられます。

アルファベットがアルファベットが
刻まれた面を左刻まれた面を左
側に向けます。側に向けます。

！

！
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5

7

9

①横枠（1FB-1）の右側の切り込みに、⑨縦枠（1FB-9）をボンドで接着します。

横枠（1FB-1）の中ほどの切り込みに、4 で組み立てた縦枠の下側の突起をは
め込んでボンドで接着します。

②横枠（1FB-1N）の切り込みに、縦枠の上側の突起をはめ込んでボンドで接着
します。

6

8

10

5 で横枠（1FB-1）に接着した縦枠の左隣りの切り込みに、残りの縦枠（1FB-
9）をボンドで接着します。

右側の2本の縦枠（1FB-9）の切り込みに、横枠（1FB-4）をかみ合わせてボン
ドで接着します。

横枠の右側に、⑥縦枠（1FB-6）をボンドで接着します。

⑨縦枠（1FB-9）⑨縦枠（1FB-9）

縦枠（1FB-9）縦枠（1FB-9）

4   で組み立てた縦枠で組み立てた縦枠
（1FB-7の縦枠が左側）（1FB-7の縦枠が左側）

⑥縦枠（1FB-6）⑥縦枠（1FB-6）

①横枠（1FB-1）①横枠（1FB-1）

②横枠（1FB-1N）②横枠（1FB-1N）

横枠（1FB-4）横枠（1FB-4）

アルファベットが刻まれたアルファベットが刻まれた
面を左側に向けます。面を左側に向けます。

アルファベットが刻まれたアルファベットが刻まれた
面を左側に向けます。面を左側に向けます。

アルファベットが刻まアルファベットが刻ま
れた面を上にします。れた面を上にします。 切り込みの位置を間違え切り込みの位置を間違え

ないように注意。ないように注意。

！

！

！
！

下に寄せます。下に寄せます。！
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組み立てガイド
Tehdään Muumitalo 号80

11

14

同様に、横枠の左側に⑤縦枠（1FB-5）をボンドで接
着します。

同様に、縦枠（1FB-6）の残り2か所と反対側の縦枠（1FB-5）の３か所の穴に、
磁石をひとつずつ接着します。

12

左側の2本の縦枠の切り込みに、③横枠（ 1FB-2）
をボンドで接着します。

13

右側の縦枠（1FB-6）の外側、一番上の穴に、⑩磁
石をはめ込んで瞬間接着剤で接着します。

ベランダの窓の組み立てハウス

今号で組み立てたのは、勝手口側の外壁の1階部分
です。中央の開口部には、窓を設けます。

今号の今号の
完成完成

⑤縦枠（1FB-5）⑤縦枠（1FB-5）

③横枠（1FB-2）③横枠（1FB-2） ⑩磁石⑩磁石

縦枠（1FB-6）縦枠（1FB-6）

！  ⑩磁石は強力で⑩磁石は強力で
す。誤って口に入るす。誤って口に入る
ことのないよう、十ことのないよう、十
分にご注意ください。分にご注意ください。

ピンセットのピンセットの
背を使って背を使って
奥まで差し奥まで差し
込みます。込みます。

穴に磁石をはめ込穴に磁石をはめ込
み、瞬間接着剤でみ、瞬間接着剤で
接着します。接着します。

2

これまでの外壁の窓と同じ要領で、横枠と縦枠をボンドで接着します。

1

「割合の目安」を参考に絵の具を出してよく混ぜ合わせ、⑫縦枠と⑬横枠に塗り
ます。

⑫縦枠⑫縦枠
縦枠縦枠

⑬横枠⑬横枠

段差がある面を上段差がある面を上
に向けます。に向けます。

ふくらんだ辺を手前ふくらんだ辺を手前
側に向けます。側に向けます。

横枠のふくらんだ辺横枠のふくらんだ辺
と縦枠の斜めの面と縦枠の斜めの面
を揃えます。を揃えます。

組み立て後に外側になる面組み立て後に外側になる面
（（ 2   ～～ 6   参照）は、塗らな参照）は、塗らな
くても大丈夫です。くても大丈夫です。

！

！

！
横枠横枠

1 ::ホワイト1

割合の目安

水1
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開口部の端と桟の開口部の端と桟の
外端（点線部分）を外端（点線部分）を
揃えます。揃えます。

組み立て前や組み立て途中のハウス・家具パーツは、エアキャップな
どにくるんで、個別に箱に入れるなどして保管するとよいでしょう。

保管のポイント

3

5

4

同じ要領で、縦枠の上側に残りの横枠をボンドで接着します。

桟の突起を、3 で組み立てた枠の縦枠の穴に差し込みます。

⑰桟の左右の端に幅を合わせて切った両面テープを貼り、⑱プラスチック板を
貼ります。

8

6 で組み立てた枠に 7 の外枠を、瞬間接
着剤で接着します。

ベランダのドアの脇に設置するもうひと
つの窓です。マスキングテープに号数を
記して貼っておきましょう。

今号の今号の
完成完成

⑱プラスチック板（両面の⑱プラスチック板（両面の
保護シートをはがしてから保護シートをはがしてから
貼ります）貼ります）

横枠横枠

⑰桟⑰桟

ふくらんだ辺を手前側にふくらんだ辺を手前側に
向けます。向けます。

！

段差がある面を下に向け段差がある面を下に向け
ます。ます。

ふくらんだ辺を手前側にふくらんだ辺を手前側に
向けます。向けます。プラスチック板を貼ったプラスチック板を貼った

面を奥側に向けます。面を奥側に向けます。

突起は裏表で同じ形で突起は裏表で同じ形で
す。⑱プラスチック板す。⑱プラスチック板
は、どちらの面に貼っては、どちらの面に貼って
も大丈夫です。も大丈夫です。

左右の桟に幅を合わせ左右の桟に幅を合わせ
て切った両面テープを貼て切った両面テープを貼
ります。ります。

！

！
！

！

6

枠の左側に残りの縦枠をボンドで接着します。

縦枠縦枠

横枠のふくら横枠のふくら
んだ辺と縦枠んだ辺と縦枠
の 斜めの 面の 斜めの 面
を揃えます。を揃えます。

！

7

これまでの外壁の窓と同じ要領で、⑪外枠に⑭化粧飾り（上）、⑮板（B）、
⑯化粧飾り（下）を瞬間接着剤で接着します。

⑪外枠⑪外枠

⑮板（B）⑮板（B）

⑯化粧飾り（下）⑯化粧飾り（下）

⑭化粧飾り（上）⑭化粧飾り（上）

上端を揃え、化粧飾り（上）の上端を揃え、化粧飾り（上）の
カーブに合わせて外枠をピッタカーブに合わせて外枠をピッタ
リとつけます。リとつけます。

この突起が下側。この突起が下側。 下端を揃え、化粧下端を揃え、化粧
飾り（下）のカーブ飾り（下）のカーブ
に合わせて外枠をに合わせて外枠を
ピッタリとつけます。ピッタリとつけます。

！

！ ！
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組み立てガイド
Tehdään Muumitalo 号81

④縦枠（2FB-3）

⑤縦枠（2FB-4）
×2

⑥角棒
（長）×2

⑧棒

⑨磁石×６

⑦角棒
（短）×2

③縦枠（2FB-2）

①横枠（2FB-1）×5

②横枠
（2FB-1N）

□木工用ボンド
□瞬間接着剤
□紙ヤスリ（240番）

□カッターナイフ
□カッティングマット

使う道具

ハウス  外壁（2、3階の枠）を組み立てる

組立サポート組立サポート
動画動画をを

チェック！チェック！

https://deagostini.jp/app/moo/https://deagostini.jp/app/moo/

組み立てのコツが満載！組み立てのコツが満載！

ハウス

今号のパーツ

あると便利な道具
□ピンセット □洗濯バサミ

外壁（2、3階の枠）の組み立てハウス
1

3

⑤縦枠（2FB-4）の下側の切り込みに、①横枠（2FB-1）の切り込みをかみ合わ
せ、ボンドで接着します。

2本の縦枠（2FB-4）の中ほどの切り込みに、横枠（2FB-1）をもう1本、ボンド
で接着します。

2

4

横枠（2FB-1）の残りの切り込みに、もう1本の縦枠（2FB-4）をボンドで接着し
ます。

さらに、2本の縦枠（2FB-4）の残りの切り込みに、横枠（2FB-1）を1本ずつボ
ンドで接着します。

⑤縦枠（2FB-4）⑤縦枠（2FB-4）
縦枠（2FB-4）縦枠（2FB-4）

①横枠①横枠
（2FB-1）（2FB-1）

横枠（2FB-1）横枠（2FB-1）

横枠横枠
（2FB-1）（2FB-1）

※※ 8   までの組み立ては、写真とパーまでの組み立ては、写真とパー
ツのアルファベットの向きを揃えるツのアルファベットの向きを揃える
と、正しく組み立てられます。と、正しく組み立てられます。

！  ⑨磁石は飲み込まないよう注意してください。誤って飲み込
んだ場合は、すぐに医師の診断を受けてください。特に小さな
お子さまの手の届くところには置かないでください。

アルファベットがアルファベットが
刻まれた面を左刻まれた面を左
側に向けます。側に向けます。

アルファベットがアルファベットが
刻まれた面を左刻まれた面を左
側に向けます。側に向けます。

！
！

！
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7

横枠の右側に、④縦枠（2FB-3）をボンドで接着します。

8

横枠の左側に、③縦枠（2FB-2）をボンドで接着します。次は、第80号で組み立
てた外壁の枠と組み合わせます。

④縦枠（2FB-3）④縦枠（2FB-3） ③縦枠（2FB-2）③縦枠（2FB-2）

5

②横枠（2FB-1N）の切り込みに、 4 の縦枠（2FB-4）の下側の突起をはめ込
んでボンドで接着します。

6

残りの横枠（2FB-1）の切り込みに、縦枠（2FB-4）の上側の突起をはめ込んで
ボンドで接着します。

②横枠（2FB-1N）②横枠（2FB-1N）

横枠（2FB-1）横枠（2FB-1）
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組み立てガイド
Tehdään Muumitalo 号81

凹凸をかみ合わせ、凹凸をかみ合わせ、
上下の縦枠の位置上下の縦枠の位置
を揃えます。を揃えます。

！

3

第80号で組み立てた外壁の枠の上側に、今号で組み立てた外壁の枠をボンド
で接着します。

⑧棒をカッターナイフで10㎜の長さに切ります。3本用意しましょう。

5

2

残り2か所の穴にも10㎜の長さに切った棒を1本ずつ差し込み、ボンドで接着
します。

4

横枠の合わせ目、横枠（2FB-1N）の穴に10㎜に切っ
た棒を差し込み、ボンドで接着します。

外壁（2、3階の枠）の組み立て（組み合わせ）ハウス

縦枠のかみ合わせ部や横枠の合わせ目がずれないよう、ボンドが乾くまで洗濯バ
サミなどを使って押さえます。

1

第80号で組み立てた第80号で組み立てた
外壁の枠外壁の枠

10㎜に10㎜に
切った棒切った棒 10㎜に切った10㎜に切った

棒を差し込み棒を差し込み
ます。ます。

今号で組み立てた今号で組み立てた
外壁の枠外壁の枠

穴の位置がずれ穴の位置がずれ
ないように注意。ないように注意。

穴の位置（ 3か穴の位置（ 3か
所）を揃えます。所）を揃えます。

！

！

⑧棒⑧棒

10㎜10㎜

計3本用意します。残りは予計3本用意します。残りは予
備としてお使いください。備としてお使いください。
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組み立て前や組み立て途中のハウス・家具パーツは、エアキャップな
どにくるんで、個別に箱に入れるなどして保管するとよいでしょう。

保管のポイント

6

9 10

7 8

左右の縦枠（2FB-2と2FB-3）の外側の穴（3か所
ずつ）に⑨磁石を1個ずつはめ込み、瞬間接着剤で
接着します。

同じ要領で、角棒（長）の上（青点線部）に角棒（短）
を1本、ボンドで接着します。

⑥角棒（長）、⑦角棒（短）の継ぎ目をカッターナイフ
で切って分けます。切り口は、紙ヤスリをかけて平ら
にしましょう。

8 ～ 9 と同じ要領で、反対側の縦枠（1FB-5と2FB-
2）に残りの角棒（長）と角棒（短）を、ボンドで接着し
ます。

右側の縦枠（ 1FB-6と2FB-3）の外側の面に角棒
（長）を1本、ボンドで接着します。

勝手口側の外壁の枠の完成です。残り
の玄関側の外壁の枠は、第83号で組み
立てはじめます。

今号の今号の
完成完成

⑥角棒（長）⑥角棒（長）

⑦角棒（短）⑦角棒（短）

角棒（長）角棒（長）

縦枠の手前端に合わ縦枠の手前端に合わ
せ、面を揃えます。せ、面を揃えます。

下端を揃え下端を揃え
ます。ます。

縦枠の手前端縦枠の手前端
に合わせ、面に合わせ、面
を揃えます。を揃えます。

上側にはみ出上側にはみ出
る場合は、紙る場合は、紙
ヤスリで削ってヤスリで削って
面を揃えます。面を揃えます。

！
！

！
！

角棒（短）角棒（短）

角棒（長）角棒（長）

角棒（短）角棒（短）

⑨磁石⑨磁石

⑨磁石⑨磁石

⑨磁石⑨磁石

反 対 側 の 縦 枠反 対 側 の 縦 枠
（2FB-2）の穴（3（2FB-2）の穴（3
か所）にも⑨磁石か所）にも⑨磁石
を接着します。を接着します。

！ ⑨磁石は強力で⑨磁石は強力で
す。誤って口に入るす。誤って口に入る
ことのないよう、十分ことのないよう、十分
にご注意ください。にご注意ください。
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組み立てガイド
Tehdään Muumitalo 号82

④横板×2

⑤縦枠×2

⑥横枠×2

⑧化粧飾り（上）

⑨板

⑩化粧飾り（下）

⑪瓦シート

⑮プラス
チック
板（A）

⑭プラスチック
板（B）

⑬桟（B）

⑫桟（A）

⑦外枠

③柱

①屋根板

②側板×2

□木工用ボンド
□瞬間接着剤
□両面テープ
□カッターナイフ
□カッティングマット

□キッチンペーパーなど
□絵皿（紙皿でも可）
□筆
□アクリル絵の具
・ホワイト（白）

使う道具

※⑭、⑮プラスチック板（B、A）の両面には保護用のシートが貼っ
てあります。はがしてから組み立ててください。

ハウス  出窓、外壁の窓（3階）を組み立てる

組立サポート組立サポート
動画動画をを

チェック！チェック！

https://deagostini.jp/app/moo/https://deagostini.jp/app/moo/

組み立てのコツが満載！組み立てのコツが満載！

ハウス

今号のパーツ

あると便利な道具
□ピンセット □割り箸

出窓の組み立てハウス
1

3

④横板の突起を②側板の上側の穴と切り込みに差し込み、ボンドで接着します。

「割合の目安」を参考に絵の具を出してよく混ぜ、③柱に塗ります。

2

4

同様に、反対側に残りの側板をボンドで接着します。

柱の突起を残りの横板の穴に差し込み、ボンドで接着します。

④横板④横板

③柱③柱

柱柱

横板横板

側板側板

②側板②側板

白く塗られた面を白く塗られた面を
下に向けます。下に向けます。

突起を目安に突起を目安に
向きに注意。向きに注意。

穴を手前側に穴を手前側に
向けます。向けます。

！

！

白く塗られた面を白く塗られた面を
上に向けます。上に向けます。

！

！

1 ::ホワイト1

割合の目安

水1
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6

7 8

5

側板の上側の突起を①屋根板の穴に差し込み、ボンドで接着します。

⑬桟（B）の外側の桟に、幅を合わせて切った両面テープを貼ります。

9

6 で組み立てた枠に 8 の窓をはめ込み、瞬間接着
剤で接着します。

10

「割合の目安」を参考に絵の具を出してよく混ぜ、横
板の厚みのこげ茶色の部分（青丸部）に塗ります。

11

同じ絵の具を、底面にも塗ります。次は、屋根板に瓦
シートを貼っていきます。

両面テープのシートをはがし、⑭プラスチック板（B）を貼ります。

2 のブロックの穴や切り込みに 4 のブロックの突起をかみ合わせ、ボンドで接
着します。

⑬桟（B）⑬桟（B）

①屋根板①屋根板

⑭プラスチック板⑭プラスチック板
（B）（B）

線が刻まれた面を線が刻まれた面を
上に向けます。上に向けます。

！

平らな辺を手前側平らな辺を手前側
に向けます。に向けます。

！

出っ張った面を上に出っ張った面を上に
して両面テープを貼して両面テープを貼
ります（くぼんだ面ります（くぼんだ面
が下）。が下）。

！ 両面の保護シート両面の保護シート
をはがしてから貼をはがしてから貼
ります。ります。

！

プラスチック板をプラスチック板を
貼った面からはめ貼った面からはめ
込みます。込みます。

！ 1 ::ホワイト1

割合の目安

水1

幅を合わせて切っ幅を合わせて切っ
た両面テープを貼た両面テープを貼
ります。ります。

白く塗ります。白く塗ります。

反対側も反対側も
塗ります。塗ります。

枠と桟の外端（点線枠と桟の外端（点線
部）を揃えます。部）を揃えます。



327

組み立てガイド
Tehdään Muumitalo 号82

外壁に設置する出窓の完
成です。出窓はベランダの
上、2階部分に設置します。

今号の今号の
完成完成

4

さらに、「3」のシートをボンドで貼ります。

3

5

同様に、「2」のシートをボンドで貼ります。

最後に、上段のシートをボンドで貼ります。上
段のシートは、上側に約1㎜はみ出させてくだ
さい。

出窓の組み立て（瓦）ハウス
1 2

⑪瓦シートの継ぎ目をカッターナイフで切り、1～3と上段のシートを外します。 屋根板に、「1」のシートをボンドで貼ります。

⑪瓦シート⑪瓦シート

「1」のシート「1」のシート

「2」のシート「2」のシート

上段のシート上段のシート

「3」のシート「3」のシート

上段のシート上段のシート

屋根板の線に合わ屋根板の線に合わ
せます。せます。

数字が記された数字が記された
面が表。面が表。

！

端を揃えます。端を揃えます。！

約1㎜はみ出させ約1㎜はみ出させ
ます。ます。

！

※外壁と合わせる際、わずかな※外壁と合わせる際、わずかな
隙間ができる場合もあります。隙間ができる場合もあります。
隙間を目立たなくするため、はみ隙間を目立たなくするため、はみ
出させておきます。出させておきます。

屋根板の線に屋根板の線に
合わせます。合わせます。 屋根板の線に屋根板の線に

合わせます。合わせます。

！
！
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組み立て前や組み立て途中のハウス・家具パーツは、エアキャップな
どにくるんで、個別に箱に入れるなどして保管するとよいでしょう。

保管のポイント

ふたつ目の3階の窓の完成です。3階の窓は計4
つつくり、4面にひとつずつ設置します。

6

4

化粧飾り（下）の上に⑨板を、外枠の上端に⑧化粧
飾り（上）を、それぞれ瞬間接着剤で接着します。

両面テープのシートをはがして⑮プラスチック板（ A）を貼ってから、桟の突起を
2 の枠の切り込みにはめ込み、瞬間接着剤で接着します。

7

5

4 で組み立てた枠に 6 の外枠を、瞬間接着剤で接
着します。

⑦外枠の下端に、⑩化粧飾り（下）を瞬間接着剤で接着します。

1

これまでの窓と同じ要領で、⑥横枠と⑤縦枠の突起
と切り込みをかみ合わせてボンドで接着し、枠をつく
ります。

2 3

「割合の目安」を参考に絵の具を出してよく混ぜ、枠
の内側に塗ります。

⑫桟（A）の突起が平らな面を確認します。左右の端
の桟に、幅を合わせて切った両面テープを貼ります。

今号の今号の
完成完成

外壁の窓（3階）の組み立てハウス

⑥横枠⑥横枠

⑮プラスチック⑮プラスチック
板（A）板（A）

⑦外枠⑦外枠

⑧化粧飾り（上）⑧化粧飾り（上）

⑩化粧飾り⑩化粧飾り
（下）（下）

⑫桟（A）⑫桟（A）

⑤縦枠⑤縦枠
⑤縦枠⑤縦枠

⑨板⑨板

⑥横枠⑥横枠

段差がある面を内段差がある面を内
側に向けます。側に向けます。

横枠のふくら横枠のふくら
んだ辺と縦枠んだ辺と縦枠
の 斜めの 面の 斜めの 面
を手 前 側 にを手 前 側 に
向け、面を揃向け、面を揃
えます。えます。

斜めの面を手前斜めの面を手前
側にします（プラ側にします（プラ
スチック板を貼っスチック板を貼っ
た面が奥側）。た面が奥側）。

両面の保護シー両面の保護シー
トをはがしてからトをはがしてから
貼ります。貼ります。

開口部の端と桟の外端開口部の端と桟の外端
の点線部分を揃えます。の点線部分を揃えます。

線が刻まれた面を手前線が刻まれた面を手前
側に向けます。側に向けます。

下端を揃え、化粧飾り（下）下端を揃え、化粧飾り（下）
のカーブに合わせて外枠のカーブに合わせて外枠
をピッタリとつけます。 をピッタリとつけます。 

この突起がこの突起が
下側。下側。

第75号100ページの「アド第75号100ページの「アド
バイス」を参考に、左右のバイス」を参考に、左右の
端を少し奥側に曲げ、軽く端を少し奥側に曲げ、軽く
癖をつけてもよいでしょう。癖をつけてもよいでしょう。

突起が平らな面を上側にして突起が平らな面を上側にして
両面テープを貼ります。反対側両面テープを貼ります。反対側
は斜めになっています。は斜めになっています。

幅を合わせて切った両幅を合わせて切った両
面テープを貼ります。面テープを貼ります。

外側は塗らな外側は塗らな
くても大丈夫くても大丈夫
です。です。

！

！

！

！

！

！

！

1 ::ホワイト1

割合の目安

水1

上端を揃え、化粧上端を揃え、化粧
飾り（上）のカーブ飾り（上）のカーブ
に合わせて外枠をに合わせて外枠を
ピッタリとつけます。ピッタリとつけます。

！


