
ムーミンたちの、　優しくてちょっと不思議な世界へようこそ！！
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組み立てガイド

ムーミンハウスムーミンハウス
をつくるをつくる
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組み立てガイド
Tehdään Muumitalo 号83

④縦枠（1FD-4）

⑤縦枠（1FD-5）

⑥縦枠（1FD-6）×2

⑧板（A）

⑨瓦シート

⑩屋根板

⑪柱（左・右）

⑮側面（左・右）

⑭蹴込板
（A～C）

⑬板（B）

⑫支え×2

⑦縦枠（1FD-7）×4

③磁石
×6

①横枠（1FD-1）

②横枠（1FD-1N） □木工用ボンド
□瞬間接着剤
□紙ヤスリ（240番）
□カッターナイフ
□カッティングマット
□キッチンペーパーなど

□絵皿（紙皿でも可）
□筆
□アクリル絵の具
・ホワイト（白）
・第5号付属の
　バーントアンバー（茶）

使う道具

ハウス  外壁（1階の枠）、勝手口の階段、ひさしを組み立てる

組立サポート組立サポート
動画動画をを

チェック！チェック！

https://deagostini.jp/app/moo/https://deagostini.jp/app/moo/

組み立てのコツが満載！組み立てのコツが満載！

ハウス

今号のパーツ

1

⑧板（A）の継ぎ目を切って横枠（1FD-2～3）を外
します。切り口は紙ヤスリをかけて平らにしましょう。

2

2本の⑦縦枠（1FD-7）と2本の横枠（1FD-3）の切
り込みをかみ合わせ、ボンドで接着します。2組つくり
ましょう。

3

①横枠（1FD-1）の右側の切り込みに 2 の縦枠の
突起をはめ込み、ボンドで接着します。

4

さらに、横枠（1FD-1）の左側の切り込みに 2 の縦
枠の突起をはめ込み、ボンドで接着します。

5

横枠（ 1FD-1）の残り2か所の切り込みに⑥縦枠
（1FD-6）を1本ずつ、ボンドで接着します。

6

2本の縦枠（1FD-6）の切り込みに、横枠（1FD-2）
をボンドで接着します。

あると便利な道具
□ピンセット
□割り箸

□両面テープ

外壁（1階の枠）の組み立てハウス

！  ③磁石は飲み込まないよう注意してください。誤って飲み込
んだ場合は、すぐに医師の診断を受けてください。特に小さな
お子さまの手の届くところには置かないでください。

⑧板（A）⑧板（A）

横枠（1FD-3）横枠（1FD-3）

横枠（1FD-2）横枠（1FD-2） ⑦縦枠⑦縦枠
（1FD-7）（1FD-7）

2 で 組 みで 組 み
立てた枠立てた枠

⑥縦枠（1FD-6）⑥縦枠（1FD-6） 横枠（1FD-2）横枠（1FD-2）

2 で組みで組み
立てた枠立てた枠

①横枠（1FD-1）①横枠（1FD-1）

横枠（1FD-3）横枠（1FD-3）

⑦縦枠⑦縦枠
（1FD-7）（1FD-7）

横枠（1FD-3）横枠（1FD-3）

2組つくります。2組つくります。

※※ 8   までの組までの組
み立ては、写真み立ては、写真
とパーツのアルとパーツのアル
ファベットの向ファベットの向
きを揃えると、きを揃えると、
正しく組み立て正しく組み立て
られます。られます。

！
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今号の今号の
完成完成

玄関側の外壁の枠の1階部分が完成しました。残りの
部分は次号で組み立てます。

8

9

7

横枠の左側に④縦枠（1FD-4）を、右側に⑤縦枠（1FD-5）を、それぞれボンドで
接着します。

左右の縦枠（1FD-4と1FD-5）の外側の穴（3か所ずつ）に③磁石を1個ずつ
はめ込み、瞬間接着剤で接着します。

1

⑬板（B）、⑭蹴込板（A～C）、⑮側面（左・右）の継ぎ目を
カッターナイフで切り、各パーツを外します。切り口は紙ヤスリ
をかけて平らにしましょう。

2

「割合の目安」を参考に絵の具を出してよく
混ぜ合わせ、踏み板（A、B）に塗ります。

3

蹴込板（A）の突起を踏み板
（ A）の穴に奥まで差し込
み、ボンドで接着します。

②横枠（1FD-1N）の切り込みに、縦枠の上側の突起をはめ込んでボンドで接着
します。

勝手口の階段の組み立てハウス
::

第5号付属の
バーント
アンバー

1

割合の目安

水１０

④縦枠④縦枠
（1FD-4）（1FD-4）

③磁石③磁石

⑤縦枠⑤縦枠
（1FD-5）（1FD-5）

⑭蹴込板⑭蹴込板
（A～C）（A～C）

底板底板

踏み板（A）踏み板（A）
踏み板（B）踏み板（B）

蹴込板（C）蹴込板（C）

蹴込板蹴込板
（B）（B）

蹴込板蹴込板
（A）（A）

⑬板（B）⑬板（B）

踏み板（A）踏み板（A）

踏み板（B）踏み板（B）

蹴込板（A）蹴込板（A）

踏み板（A）踏み板（A）

②横枠（1FD-1N）②横枠（1FD-1N）

※⑮側面（左・右）の継ぎ※⑮側面（左・右）の継ぎ
目も切って外します。目も切って外します。

穴に③磁石をはめ穴に③磁石をはめ
込み、瞬間接着剤込み、瞬間接着剤
で接着します。で接着します。

！  磁石は強力磁石は強力
です。誤って口にです。誤って口に
入ることのないよ入ることのないよ
う、十分にご注意う、十分にご注意
ください。ください。

厚みと裏厚みと裏
面も塗り面も塗り
ます。ます。

※実際の蹴込板（ A〜C）の※実際の蹴込板（ A〜C）の
側面の厚みは着色されていま側面の厚みは着色されていま
せん。厚みのこげ茶色の部分せん。厚みのこげ茶色の部分
が気になる場合は、第64号57が気になる場合は、第64号57
ページの「アドバイス」を参考ページの「アドバイス」を参考
に着色してもよいでしょう。に着色してもよいでしょう。

継ぎ目継ぎ目
！
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組み立てガイド
Tehdään Muumitalo 号83

4

7

1

3 の蹴込板（A）の突起を底板の穴に差し込み、ボ
ンドで接着します。

残りの踏み板（ A）を下から2
段目の左右の側面の突起とか
み合わせ、ボンドで接着します。

⑫支えの継ぎ目をカッターナイフで切って外し、向き
を確認します。

5

8

2

6

9

3

4 の右側に側面（右）を、左
側に側面（左）を、それぞれ
ボンドで接着します。

蹴込板（C）の突起を踏み板（A）の穴に差し込み、
ボンドで接着します。

⑩屋根板の右側の穴に支
えの上側をはめ込み、ボン
ドで接着します。

踏み板（A）の下側に、蹴込板（B）をボンドで接着し
ます。

一番上の段に、踏み板（B）を
ボンドで接着します。階段の
完成です。次は勝手口のひさ
しを組み立てます。

同様に、反対側に残りの支えをボンドで接着します。

勝手口のひさしの組み立てハウス

底板底板

⑫支え（継ぎ目を⑫支え（継ぎ目を
切って外します）切って外します）

支え支え

⑩屋根板⑩屋根板

支え支え

上上

下下

蹴込板（B）蹴込板（B）

端から穴までが短いほう端から穴までが短いほう
を手前側に向けます。を手前側に向けます。

カーブしたカーブした
辺を奥側に辺を奥側に
向けます。向けます。

左右均等にはみ左右均等にはみ
出させます。出させます。

細いほうが上。細いほうが上。

線が刻まれた面を線が刻まれた面を
上にします。上にします。

カーブした辺を奥カーブした辺を奥
側に向けます。側に向けます。

※入れにくい場合は支えに※入れにくい場合は支えに
紙ヤスリをかけ、塗料を落紙ヤスリをかけ、塗料を落
とすとよいでしょう。とすとよいでしょう。

同様に、反対側に側面（左）同様に、反対側に側面（左）
をボンドで接着します。をボンドで接着します。

切り込みを切り込みを
かみ合わせかみ合わせ
ます。ます。

！

！

！

！

！

！

踏み板（A）踏み板（A） 踏み板（B）踏み板（B）
蹴込板（C）蹴込板（C）

側面（右）側面（右）

側面（左）側面（左）

端を合わせます。端を合わせます。！
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組み立て前や組み立て途中のハウス・家具パーツは、エアキャップな
どにくるんで、個別に箱に入れるなどして保管するとよいでしょう。

保管のポイント

勝手口の下側の階段と、上側に取りつけるひさし
の完成です。ひさしは、外壁の枠に壁板などを加え
てから取りつけます。

10

同様に、下から順に「2」、「３」のシートをボンドで貼
ります。

11

最後に、上段のシートをボンドで貼ります。上段のシー
トは、上側に約1㎜はみ出させてください。

4

7

⑪柱（左・右）の継ぎ目をカッターナイフで切って外
し、向きを確認します。

「割合の目安」を参考に絵の具を出してよく混ぜ合わ
せ、支えや柱の白く塗られていない部分に塗ります。

5

8

6

9

3 で組み立てたブロックの右側に、柱（右）をボンド
で接着します。

⑨瓦シートの継ぎ目をカッターナイフで切り、1～3と
上段のシートを外します。

同様に、反対側に柱（左）をボンドで接着します。

屋根板に「1」のシートをボンドで貼ります。

今号の今号の
完成完成

柱（左）柱（左）

⑨瓦シート⑨瓦シート
数字が記され数字が記され
た面が上。た面が上。

「1」のシート「1」のシート

柱（左）柱（左）

穴が下側。穴が下側。

奥端を揃えます。奥端を揃えます。

奥側の面は奥側の面は
揃いません。揃いません。

面を揃面を揃
えます。えます。

斜めの面の向き斜めの面の向き
が左右で異なりが左右で異なり
ます。ます。

屋根板 の 線に屋根板 の 線に
合わせます。合わせます。

端を揃えます。端を揃えます。

約1㎜はみ出さ約1㎜はみ出さ
せます。せます。

※外壁と合わせる際、わずかな※外壁と合わせる際、わずかな
隙間ができる場合もあります。隙間ができる場合もあります。
隙間を目立たなくするため、は隙間を目立たなくするため、は
み出させておきます。み出させておきます。

反対側も反対側も
塗ります。塗ります。

継ぎ目を切って継ぎ目を切って
外します。外します。

！

！

！

！

！

！

！

！

上段のシート上段のシート

「3」のシート「3」のシート
上段のシート上段のシート

柱（右）柱（右）

「2」の「2」の
シートシート

柱（右）柱（右）

1 ::ホワイト1

割合の目安

水1

※柱の穴に入れにく※柱の穴に入れにく
い場合は、支えの突い場合は、支えの突
起に紙ヤスリをかけ、起に紙ヤスリをかけ、
塗料を落とすとよい塗料を落とすとよい
でしょう。でしょう。
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組み立てガイド
Tehdään Muumitalo 号84

④縦枠（2FD-3）

⑤縦枠
（2FD-4）×2

⑥角棒
（長）×2

⑧棒

⑨磁石×6

③縦枠（2FD-2）

⑦角棒
（短）×2

①横枠（2FD-1）×5

②横枠
（2FD-1N）

！

□木工用ボンド
□瞬間接着剤
□紙ヤスリ（240番）
□カッターナイフ
□カッティングマット
□ようじ

□細い木綿糸
□筆
□アクリル絵の具
　・ビリディアン・ヒュー（緑）
　・ローシェナー（茶）
　・ネイプルスイエロー（黄）

使う道具

ハウス  外壁（2、3階の枠）、 小物  キッチンの野菜を組み立てる

組立サポート組立サポート
動画動画をを

チェック！チェック！

https://deagostini.jp/app/moo/https://deagostini.jp/app/moo/

組み立てのコツが満載！組み立てのコツが満載！

ハウス

今号のパーツ

1

3

⑤縦枠（2FD-4）2本と①横枠（2FD-1）2本の切り込みをかみ合わせ、ボンドで
接着します。

2 の枠の上側に残りの横枠（2FD-1）を、下側に
②横枠（2FD-1N）を、それぞれボンドで接着します。

2

4

縦枠（2FD-4）の残り2か所の切り込みに、横枠（2FD-1）を1本ずつボンドで
接着します。

横枠の左側に③縦枠（2FD-2）を、右側に④縦枠（2FD-3）を、それぞれボンドで
接着します。次は、第83号で組み立てた外壁の枠と組み合わせます。

あると便利な道具
□ピンセット
□洗濯バサミ

□クリアファイル

外壁（2、3階の枠）の組み立てハウス

！  ⑨磁石は飲み込まないよう注意してください。誤って飲み込
んだ場合は、すぐに医師の診断を受けてください。特に小さな
お子さまの手の届くところには置かないでください。

⑤縦枠（2FD-4）⑤縦枠（2FD-4）

①横枠（2FD-1）①横枠（2FD-1）

②横枠（2FD-1N）②横枠（2FD-1N）

横枠（2FD-1）横枠（2FD-1）

③縦枠（2FD-2）③縦枠（2FD-2）

横枠（2FD-1）横枠（2FD-1）

⑤縦枠（2FD-4）⑤縦枠（2FD-4）

④縦枠（2FD-3）④縦枠（2FD-3）

※※ 4   までの組み立ては、までの組み立ては、
写真とパーツのアルファ写真とパーツのアルファ
ベットの向きを揃えると、ベットの向きを揃えると、
正しく組み立てられます。正しく組み立てられます。

アルファベットが刻まれたアルファベットが刻まれた
面を左側に向けます。面を左側に向けます。

！
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今号の今号の
完成完成

着脱式の玄関側の外壁の
枠の完成です。これですべ
ての外壁の枠が揃いました。
枠には、第87号から壁板を
貼っていきます。

2

3

4

⑧棒をカッターナイフで10㎜の長さに3本切り、上下の横枠の合わせ目、横枠
（2FD-1N）の穴（3か所）に差し込んでボンドで接着します。

左右の縦枠（2FD-2と2FD-3）の外側の穴（3か所ずつ）に⑨磁石を1個ずつ
はめ込み、瞬間接着剤で接着します。

1

第83号で組み立てた外壁の枠の上側に、今号で組み
立てた外壁の枠をボンドで接着します。ボンドが乾くまで、
洗濯バサミなどを使って押さえておきましょう。

⑥角棒（長）、 ⑦角
棒（短）の継ぎ目を
カッターナイフで切っ
て分け、左右の縦枠

（ 2FD-2と 2FD-3 ）
の外側にボンドで接着
します。

外壁（2、3階の枠）の組み立て（組み合わせ）ハウス

今 号で 組 み今 号で 組 み
立 てた外 壁立 てた外 壁
の枠の枠

⑦角棒（短）⑦角棒（短）

⑥角棒（長）⑥角棒（長）⑥角棒（長）⑥角棒（長）

⑨磁石⑨磁石

⑨磁石⑨磁石

⑨磁石⑨磁石 ⑨磁石⑨磁石

⑨磁石⑨磁石

⑨磁石⑨磁石

第 83 号 で第 83 号 で
組み立てた組み立てた
外壁の枠外壁の枠 凹凸をかみ合凹凸をかみ合

わせ、上下のわせ、上下の
縦枠の位置を縦枠の位置を
揃えます。揃えます。

上側にはみ出る上側にはみ出る
場合は、紙ヤス場合は、紙ヤス
リで削って面をリで削って面を
揃えます。揃えます。

穴 の 位置（ 3か穴 の 位置（ 3か
所）を揃えます。所）を揃えます。

10㎜に切った⑧棒10㎜に切った⑧棒
を穴に差し込み、ボを穴に差し込み、ボ
ンドで接着します。ンドで接着します。

※⑧棒の残りは※⑧棒の残りは
予備としてお使い予備としてお使い
ください。ください。

！

！

！

！  ⑨磁石は強⑨磁石は強
力です。誤って口力です。誤って口
に入ることのないに入ることのない
よう、十分にご注よう、十分にご注
意ください。意ください。

縦 枠 の 手縦 枠 の 手
前 端 に 合前 端 に 合
わせ、面をわせ、面を
揃えます。揃えます。

下端を揃えます。下端を揃えます。

！

！

⑦角棒（短）⑦角棒（短）
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組み立てガイド
Tehdään Muumitalo 号84

1

4

7

第77号の粘土を使って、葉タマネギをイメージした小
物をつくります。まずは、完成の大きさやイメージを確
認してください。

3 の球根の形を整えます。先をつまんで少しとがら
せ、ようじを当てて転がして形を整えましょう。

6 と同様に、茎の部分の粘土をつくります。

2

5

8

3

6

9

球根をつくります。第77号の粘土を少量出し、耳た
ぶぐらいの柔らかさになるまでこねます。

4 で形を整えた球根の茎側に、ようじを刺して深さ
約1㎜の穴をあけます。粘土を乾燥させます。

葉と茎の粘土を、端が接するように薄く伸ばします。
厚さは約1.5㎜が目安です。

2 の粘土を少量取り、手の平の上で転がすようにし
て丸めます。直径約3㎜を目安にします。

葉の部分の粘土をつくります。第77号の粘土を少
量出して絵の具を少しずつ加え、色が均一になるま
でこねます。

筆の柄を使い、茎の粘土を伸ばして葉の粘土側に
寄せます。合わせ目を目立たなくし、自然になじませま
しょう。

キッチンの野菜の組み立て小物

約5㎜約5㎜

約20㎜約20㎜

茎茎

球根球根

葉葉

厚さ約1.5㎜が目安です。厚さ約1.5㎜が目安です。

ネイプルスイエローネイプルスイエロー
（黄）少量（黄）少量

[葉][葉]

[茎][茎]

※色合いや大きさ、形は一例です。※色合いや大きさ、形は一例です。
お好みでアレンジしてください。お好みでアレンジしてください。

直径約3㎜に丸めます。直径約3㎜に丸めます。

ようじを刺して深さ約1㎜の穴ようじを刺して深さ約1㎜の穴
をあけます。をあけます。

ビリディアン・ヒュー（緑）にローシェビリディアン・ヒュー（緑）にローシェ
ナー（茶）を少しだけ加えます。色ナー（茶）を少しだけ加えます。色
はお好みでアレンジしてください。はお好みでアレンジしてください。

※色はお好みでアレンジしてください。※色はお好みでアレンジしてください。

筆の柄を使って筆の柄を使って
伸ばします。伸ばします。

茎の粘土を葉茎の粘土を葉
の粘土側に寄の粘土側に寄
せます。せます。

※ ※ 12   までは、クリアファイルの上で作業までは、クリアファイルの上で作業
するとはがしやすいのでおすすめです。するとはがしやすいのでおすすめです。

第77号の粘土第77号の粘土

4   でとがらせた先でとがらせた先

端が接するように端が接するように
します。します。

！
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組み立て前や組み立て途中のハウス・家具パーツは、エアキャップな
どにくるんで、個別に箱に入れるなどして保管するとよいでしょう。

保管のポイント

葉タマネギをイメージした野菜の完成です。写真で
は2個ですが、いくつかつくってにぎやかに飾って
もよいでしょう。第86号ではひもの残りの部分に
吊るすドライハーブのつくり方を紹介します。

10

13

3

同様に、反対側の面も茎の粘土を伸ばして
葉の粘土側に寄せます。

細く切った粘土を指先で転がし、断面の形を丸くしま
しょう。

茎の先端を球根の穴に差し込んでボンドで接着しま
す。色合いや形を変えていくつかつくりましょう。

11

1

4

12

2

10 の粘土をカッターナイフで長方形（赤点線部）に切ります。

お好みの色合いの葉と茎を2本選び、カッターナイフ
で切って長さを整えます。

キッチンに飾ります。細い木綿糸を用意し、茎の端に
結びます。さらに、完成写真のように、キッチンの調理
ストーブに渡したひもに結び、余分な糸を切ります。

11の粘土を幅約1.5㎜を目安に切ります。3、4本用
意しましょう。

指先やピンセットでつまんで 1 の粘土をつなげます。

今号の今号の

完成完成

キッチンの野菜の組み立て（仕上げ）小物

粘土が乾きはじめたら、少し水でぬらす粘土が乾きはじめたら、少し水でぬらす
と伸ばしやすくなります。と伸ばしやすくなります。

約30㎜約30㎜

約20㎜約20㎜

約15㎜約15㎜

幅約 1.5㎜のものを幅約 1.5㎜のものを
3、4本つくります。3、4本つくります。

転がして断面の形を丸くします。転がして断面の形を丸くします。

両端を細く両端を細く
します。します。

※長さや葉と茎の部分のバランスは一例で※長さや葉と茎の部分のバランスは一例で
す。お好みでアレンジしてください。す。お好みでアレンジしてください。

色合いや形などをアレ色合いや形などをアレ
ンジしていくつか用意しンジしていくつか用意し
ましょう。ましょう。

結び目はボンドをつけて結び目はボンドをつけて
固めます。固めます。

細い木綿糸細い木綿糸
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組み立てガイド
Tehdään Muumitalo 号85

□木工用ボンド
□瞬間接着剤
□両面テープ
□紙ヤスリ（240番）
□カッターナイフ
□カッティングマット　
□キッチンペーパーなど

□絵皿（紙皿でも可）
□筆
□アクリル絵の具
　・ローシェナー（茶）
　・ランプブラック（黒）
　・ホワイト（白）

使う道具

ハウス  勝手口のドア、 ハウス  外壁の窓（１階）を組み立てる

組立サポート組立サポート
動画動画をを

チェック！チェック！

https://deagostini.jp/app/moo/https://deagostini.jp/app/moo/

組み立てのコツが満載！組み立てのコツが満載！

④縦枠
×2

⑤上枠

⑥下枠

⑧内枠
×2

⑪外枠（窓）

⑫縦枠
（窓）×2

③ドア板

⑦飾り板

⑨取っ手
×2 ⑬横枠

×2

⑭飾り板（窓）

⑮ひさし板
　×2

⑯化粧飾り
（上）⑰板

⑱化粧飾り
（下）

⑲桟 ⑳プラス
チック板

⑩ピン
×2

①室内枠 ②外枠

ハウス

今号のパーツ

1

着色します。「割合の目安」を参考に絵の具を出し、
よく混ぜ合わせます。

4

同様に、反対側の面に残りの取っ手を瞬間接着剤で
接着します。ドア板の完成です。次は枠をつくります。

2

絵の具を筆に取り、③ドア板に塗ります。

1

①室内枠と②外枠は、幅が少し違います。間違えな
いように注意してください。

3

ドア板に⑨取っ手を瞬間接着剤で接着します。必ず、
ドア板の端から1㎜離してください。

2

外枠の点線部分の継ぎ目をカッターナイフで切って外
します。また、⑧内枠の継ぎ目も切って外します。切
り口は紙ヤスリをかけて平らにしましょう。

あると便利な道具
□ピンセット
□割り箸

□マスキングテープ

勝手口のドア（ドア板）の組み立てハウス

勝手口のドア（枠）の組み立てハウス

※⑳プラスチック板の両面には保護用のシートが貼ってあります。は
がしてから組み立ててください。
※①室内枠は、後の号で使います。紛失しないよう大切に保管してお
いてください。

ランプブラックを少ランプブラックを少
しずつ足して、好みしずつ足して、好み
の色合いになるようの色合いになるよう
調整します。割り箸調整します。割り箸
などに塗って色合いなどに塗って色合い
を確認してください。を確認してください。

③ドア板③ドア板

取っ手取っ手

①室内枠①室内枠

外枠外枠

②外枠②外枠

⑨取っ手⑨取っ手

ノブを水平方向にノブを水平方向に
します。します。

厚みも塗ります。厚みも塗ります。

端から1 ㎜端から1 ㎜
離します。離します。

端から1 ㎜端から1 ㎜
離します。離します。 開口部の開口部の

幅が狭い幅が狭い

開口部の開口部の
幅が広い幅が広い

※①室内枠は、後の号※①室内枠は、後の号
で使います。紛失しなで使います。紛失しな
いよう大切に保管していよう大切に保管して
おいてください。おいてください。

この部分は使この部分は使
いません。いません。

⑧内枠も継ぎ⑧内枠も継ぎ
目を切って外目を切って外
します。します。

穴が右側。穴が右側。

約35㎜約35㎜

約35㎜約35㎜

！

！

！

穴が左側。穴が左側。！

！

::ローシェ
ナー1

ランプ
ブラック少量

割合の目安

水2::
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43

上枠の反対側に、残りの縦枠をボンドで接着します。④縦枠の長い切り込みに、⑤上枠の突起をはめ込んで
ボンドで接着します。

5

8

縦枠の下側に、⑥下枠をボンド
で接着します。

枠に外枠を瞬間接着剤で接着します。

6

9

枠の内側に、内枠を1本、ボンドで接着します。

外枠の上側に、⑦飾り板を重ねて瞬間接着剤で接着
します。

7

10

同様に、反対側に残りの内枠をボンドで接着します。

「割合の目安」を参考に絵の具を出してよく混ぜ合わ
せ、枠の内側に塗ります。枠の完成です。次は、枠と
ドア板を組み合わせます。

勝手口のドア（枠）の組み立て

⑤上枠⑤上枠

縦枠縦枠

④縦枠④縦枠

⑥下枠⑥下枠

外枠外枠

内枠内枠

⑦飾り板⑦飾り板

内枠内枠

ふくらんだ辺を手ふくらんだ辺を手
前に向けます。前に向けます。

穴を右に向けます。穴を右に向けます。

長い切り込みが上。長い切り込みが上。

穴 を 右 に穴 を 右 に
向けます。向けます。

縦枠の奥端と揃縦枠の奥端と揃
えます。えます。

縦枠の奥端縦枠の奥端
と揃えます。と揃えます。

白く塗られた面を白く塗られた面を
左に向けます。左に向けます。

白く塗られ白く塗られ
た面を右にた面を右に
向けます。向けます。

ふくらんだ辺。ふくらんだ辺。

ふくらんだ辺。ふくらんだ辺。

ふくらんだ辺を手ふくらんだ辺を手
前に向けます。前に向けます。

⑦飾り板は、⑯化粧飾り（上）⑦飾り板は、⑯化粧飾り（上）
よりも短いパーツです。よりも短いパーツです。

外側は塗らなくて外側は塗らなくて
も大丈夫です。も大丈夫です。カーブに合わカーブに合わ

せてピッタリせてピッタリ
とつけます。とつけます。端を揃えます。端を揃えます。

第75号100ページの「アドバイス」を参考第75号100ページの「アドバイス」を参考
に、軽く癖をつけてもよいでしょう。に、軽く癖をつけてもよいでしょう。

枠のカーブ枠のカーブ
に 合 わ せに 合 わ せ
て 外 枠 をて 外 枠 を
ピッタリとピッタリと
つけます。つけます。

白く塗られた面を右白く塗られた面を右
に向けます。に向けます。

白く塗られた面を白く塗られた面を
左に向けます。左に向けます。

！ ！

！

！

！

！

！

！

！

！

！

！

線が刻まれた面を線が刻まれた面を
手前に向けます。手前に向けます。

！

！

！

！

！

1 ::ホワイト1

割合の目安

水1
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組み立てガイド
Tehdään Muumitalo 号85

1

枠にドア板を収め、上枠の穴に⑩ピンを差してドア
板の穴まで通します。

2

今度は下枠の穴に残りのピンを差し、ドア板の穴ま
で通します。

勝手口のドアの組み立て（仕上げ）

外壁の窓（１階）の組み立て

ハウス

ハウス

今号の今号の

完成完成

勝手口のドアは、外壁の
枠に壁板や壁紙を加えて
から、①室内枠とともに設
置します。室内枠は紛失し
ないよう大切に保管して
おいてください。

今までと同じ要領で、⑫縦枠（窓）2本と⑬横枠2本の突起と切り込みをかみ
合わせてボンドで接着し、枠をつくります。

1

⑬横枠⑬横枠

⑫縦枠（窓）⑫縦枠（窓） ⑬横枠⑬横枠

⑫縦枠（窓）⑫縦枠（窓）

段差がある面を段差がある面を
内側に向けます。内側に向けます。

横枠のふくらんだ辺と縦枠の斜横枠のふくらんだ辺と縦枠の斜
めの面を手前側に向け、面をめの面を手前側に向け、面を
揃えます。揃えます。

！

！

2

「割合の目安」を参考に絵の具を出してよく混ぜ合わせ、枠の内側に塗ります。

外側は塗らなくても外側は塗らなくても
大丈夫です。大丈夫です。

3

⑲桟の突起が平らな面を確認します。左右の端の
桟に、幅を合わせて切った両面テープを貼ります。

突起が平らな面を上側にして両面テー突起が平らな面を上側にして両面テー
プを貼ります。反対側は斜めになってプを貼ります。反対側は斜めになって
います。います。

幅を合わせて切っ幅を合わせて切っ
た両面テープを貼た両面テープを貼
ります。ります。

！ 4

両面テープのシートをはがし、保護シートをはがした⑳
プラスチック板を貼ります。

⑳プラス⑳プラス
チック板チック板

両面の保護シート両面の保護シート
をはがしてから貼をはがしてから貼
ります。ります。

！

桟の突起を枠の切り込みにはめ込み、瞬間接着剤
で接着します。

5
斜めの面を手前側にしま斜めの面を手前側にしま
す（プラスチック板を貼っす（プラスチック板を貼っ
た面が奥側）。た面が奥側）。

！

⑩ピン⑩ピン

①室内枠①室内枠

ピンピンドア板（外枠ドア板（外枠
を接着した面を接着した面
から入れます）から入れます）

端から取っ手端から取っ手
まで約 35 ㎜まで約 35 ㎜
のほうを下にのほうを下に
します。します。

ピンが抜けないようピンが抜けないよう
ボンドを少しつけてボンドを少しつけて
おきます。おきます。

ピンが抜けないようピンが抜けないよう
ボンドを少しつけてボンドを少しつけて
おきます。おきます。

ド ア 板 のド ア 板 の
穴 を 右 に穴 を 右 に
向けます。向けます。

！

！

！

！

1 ::ホワイト1

割合の目安

水1

⑲桟⑲桟
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組み立て前や組み立て途中のハウス・家具パーツは、エアキャップな
どにくるんで、個別に箱に入れるなどして保管するとよいでしょう。

保管のポイント

外壁につける1階の窓ができあがりました。窓は
外壁に壁板を貼ってから取りつけます。マスキング
テープに号数を記して貼っておきましょう。

11

6

9

外枠（窓）の上側に、ひさ
し板を瞬間接着剤で接着
します。

⑪外枠（窓）の下端に、⑱化粧飾り（下）を瞬間接着
剤で接着します。

⑮ひさし板の継ぎ目をカッターナイフで切って外します。切り口は紙ヤスリをかけ
て平らにします。

12

7

10

8

5 で組み立てた枠に、11 の外枠（窓）を、瞬間接着
剤で接着します。

化粧飾り（下）の上に⑰板を、外枠（窓）の上側に⑯
化粧飾り（上）を、それぞれ瞬間接着剤で接着します。

2枚のひさし板の斜めの面どうしを瞬間接着剤で接着します。

外枠（窓）の上端に、⑭飾り板（窓）を瞬間接着剤で
接着します。

今号の今号の
完成完成

⑪外枠（窓）⑪外枠（窓）
⑭飾り板（窓）⑭飾り板（窓）

⑮ひさし板⑮ひさし板

⑮ひさし板⑮ひさし板

ひさし板ひさし板

⑯化粧飾り（上）⑯化粧飾り（上）

⑱化粧飾り（下）⑱化粧飾り（下） ⑰板⑰板

平らな辺を手前側平らな辺を手前側
に向けます。に向けます。

カーブした辺を奥側カーブした辺を奥側
に向けます。に向けます。

面を揃えます。面を揃えます。

[[反対側の面反対側の面]]

線が刻まれた面を線が刻まれた面を
手前側に向けます。手前側に向けます。

斜めの面どうしを斜めの面どうしを
接着します。接着します。

カーブした辺。カーブした辺。

この 部分はこの 部分は
使いません。使いません。

端を揃え端を揃え
ます。ます。

！

！

！

！

！

下端を揃え、化粧下端を揃え、化粧
飾り（下）のカー飾り（下）のカー
ブに合わせて外枠ブに合わせて外枠

（窓）をピッタリと（窓）をピッタリと
つけます。つけます。

！ 端を揃え、 化粧端を揃え、 化粧
飾り（上）のカー飾り（上）のカー
ブに合わせて外ブに合わせて外
枠（窓）をピッタリ枠（窓）をピッタリ
とつけます。とつけます。

！
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組み立て前や組み立て途中の水あび小屋・家具パーツは、エアキャッ
プなどにくるんで、個別に箱に入れるなどして保管するとよいでしょう。

保管のポイント

桟橋の本体部分の完成です。桟
橋には第91号で階段を加えます。
床板の八角形の部分に水あび小
屋を乗せます。

今号の今号の
完成完成

1

桟橋を裏返して置き、床板の穴に柱の突起を差し込んでボンドで接着します。

3

さらに、反対側にも4本の柱をボンドで接着します。

2

同様に、片側の残りの穴に柱を1本ずつ、ボンドで接着します。

桟橋の組み立て（仕上げ）水あび小屋

柱柱 柱柱

柱柱
柱柱

柱の突起を穴の形に合柱の突起を穴の形に合
わせて差し込みます。わせて差し込みます。

柱は垂直に立てるのではなくバ柱は垂直に立てるのではなくバ
ランスよく少し傾けると、動きがランスよく少し傾けると、動きが
出てより本物らしくなります。出てより本物らしくなります。

！




