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❶で使用したテスト用基板と電池ボックスを使用して左右の主翼の編隊灯と翼端灯の点
灯を確認し、 99-28  ステッカー２をそれぞれ写真の位置のケーブルに貼り付ける。

ステッカーは、
ピンセットで剥
がすと扱いやすくなります。
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A8

A11

A10

A9

左翼端灯（緑）

エンジンライト

右編隊灯（緑）左編隊灯（緑）

右翼端灯（赤）

ランディングギアモーター

正：左編隊灯（緑）

正：右編隊灯（緑） 正：右翼端灯（緑）

正：左翼端灯（赤）
誤：

誤：

誤：

誤：

平素は『航空自衛隊 F -2 戦闘機をつくる』をご愛読いただきありがとうございます。
このたび、本誌第98号および第99号の組み立てガイドに誤表記がありました。

なお、組み立てへの支障および組み立て直しの必要はございません。

皆さまには多大なるご迷惑をおかけしますことをお詫びいたします。
今後ともより良いパートワークの制作に尽力して参りますので、
何卒よろしくお願いいたします。

誤：左翼端灯（緑） → 正：左編隊灯（緑）
誤：左編隊灯（緑） → 正：右編隊灯（緑）

誤：右翼端灯（赤） → 正：左翼端灯（赤）
誤：右編隊灯（緑） → 正：右翼端灯（緑）

※正誤を表わすテキストの位置は、下写真をご確認ください。

●第99号３ページ❹の写真内テキストに誤りがありました。

株式会社デアゴスティーニ・ジャパン
お客様サポートセンター　TEL：0570 - 008 -109

（月～ 金　10：00 ～ 16: 00　土日祝除く）

F2T-N100

読者の皆さまへのお詫びとご案内

●第99号7ページ❶の配線写真の名称が誤っておりました。
　機体後部「エンジンのベースケーブル」は「 61-4  パワーケーブル」の誤りでした。

●第98号３ページのパーツリストが誤っておりました。正しくは 98 -18  ボタン５が
　丸いボタン、 98 -19  ボタン６が4つの突起があるボタンになります。


