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STEP BY STEPStage 106: 
リアエアインテークの取り付け2

106-A

106-B

106-C

STEP 106-1 
前のステージで保管したすべてのパーツとネジを用意
し、写真のように左リアエアインテークホース（105-
B）を左リアエアインテークマウントブラケット（105-
A）に合わせる。ホースには2本のピンがあり、1本は
押し込み式、もう1本はネジで固定する。間違いを避
けるため、左側のパーツにはすべて「L」の刻印がある。

STEP 106-3 
前のステージで組み立てたトラン
クリッドを用意する。エンジンエ
アインテークホース3（105-C）を
エンジンルーム（103-A）の2本の
ピンに合わせ、2本のFP01ネジで
エンジンルームに固定する。

STEP 106-2 
裏側からFP01ネジで固定する。

105-A

105-A

105-B

105-C

ピン

FP01

103-A

FP01

105-C

103-A

今号のパーツ

106-A	リアシャーシセクション
106-B	右リアライトユニット
106-C	右リアライトカバー
106-D	FD01ネジ	2.3×4mm
106-E	 FP02ネジ	1.8×4mm

106-D
(FD01)

106-E
(FP02)

未使用パーツの保管
このステージではフォードGT40のボディの組み立てを続ける。新しい
パーツは、必要になるまで大切に保管しておこう。
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FORD GT STEP BY STEP

STEP 106-4 
エンジンエアインテークホース 4
（105-D）をエンジンエアインテーク
ホース3（105-C）のピンに押し込む。

STEP 106-6 
この時、左リアエアインテークホース（105-B）
とエンジンエアインテークホース4（105-D）
は隣接する。

STEP 106-5 
エンジンエアインテークホース
を取り付けた後、写真のように
左リアエアインテークマウント
ブラケット（105-A）をエンジン
ルーム（103-A）とトランクリッド
（100-A）の上に合わせる。

105-C

105-D

103-A

103-A

105-A

105-A100-A

105-D

105-B

STEP 106-7 
最後に、左リアエアインテークマウントブラ
ケット（105-A）の外側の角の穴をFP01ネジ
でエンジンルーム（103-A）に固定し、次に内
側の穴をFD01ネジでトランクリッド（100-A）
に固定する。

103-A

103-A

105-A 105-A

100-A

100-A

FP01

FD01

105-B

今号の完成 
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今号のパーツ

107-A	左リアライトユニット
107-B	左リアライトカバー
107-C	左リアライト（ラベル08）
107-D	右リアライト（ラベル09）
107-E			FP02ネジ	1.8×4mm

STEP BY STEPStage 107: 
リアライトの取り付け

107-A
107-B

107-C

107-D

STEP 107-1 
前のステージで保管したすべての
パーツ、ネジ、トランクリッド（100-A）
を用意する。トランクリッドを裏返し、
リアシャーシセクション（106-A）を写
真のようにトランクリッドに合わせる。
この時、トランクリッドのピンをリア
シャーシセクションの穴に差し込む。

STEP 107-2
リアシャーシセクション（106-A）が
トランクリッド（100-A）に正しく配
置されていることを確認する。

100-A

106-A

106-A

106-A

FD01

STEP 107-3
FD01ネジ2本で固定する。

100-A

100-A

107-E
(FP02)

未使用パーツの保管
このステージではフォードGT40のボディの組み立てを続ける。新しい
パーツは、必要になるまで大切に保管しておこう。

402401
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STEP 107-6 
右リアライトカバー（106-C）を
右リアライトユニット（106-B）に
ゆっくりと押し込む。この時、正
しい向きに取り付けるため、ライ
トカバーにはライトユニットのピ
ンを差し込む切り欠きがあるので
注意する。

STEP 107-4
右リアライトユニット（106-B）
をトランクリッド（100-A）右側
の写真の位置に合わせる。こ
の時、ライトユニットの小さい
ピンを上部に向け、左右2本
のピンをトランクリッドの穴に
差し込む。

106-B

106-B

106-C

ライトカバー取り付け箇所

取り付け箇所

STEP 107-5
写真のように、2本のFP02ネジ
で内側から固定する。

106-B

100-A

100-A

FP02

今号の完成 
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STEP BY STEPStage 108: 
リアウィンドウの取り付け

108-A

107-A

100-A

取り付け箇所

STEP 108-1 
前のステージで保管したすべての
パーツとトランクリッド（100-A）を用
意する。左リアライトユニット（107-
A）をトランクリッド（100-A）左側の
写真の位置に合わせる。この時、ラ
イトユニットの小さいピンを上部に
向け、左右2本のピンをトランクリッ
ドの穴に差し込む。

STEP 108-4 
2つのリアライトは写真のよ
うに取り付けられる。これら
は機能的で、車のライトがオ
ンのときに光り、ブレーキペ
ダルを踏むと濃い赤色に変わ
る。

STEP 108-2
写真のように、2本のFP02ネ
ジで内側から固定する。

100-A

107-A

100-A FP02

STEP 108-3 
左リアライトカバー（10７-B）を左
リアライトユニット（10７-A）にゆっ
くりと押し込む。この時、正しい
向きに取り付けるため、ライトカ
バーにはライトユニットのピンを
差し込む切り欠きがあるので注意
する。

107-B

107-A

取り付け箇所

今号のパーツ

108-A	リアウィンドウ
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STEP 108-6
次に、左リアライト（ラベル08）
（107-C）のLEDを左リアライト
ユニット（107-A）に差し込む。

STEP 108-7
リアウィンドウ（108-A）を
トランクリッド（100-A）上
部の開口部に合わせる。

STEP 108-8 
まず、リアウィンドウ（108-A）下
部のタブをトランクリッドに差し
込み、次にリアウィンドウ上部を
しっかりと押し込む。

100-A

100-A

108-A

108-ASTEP 108-5 
写真のようにトランク
リッド（100-A）を用意
し、右リアライト（ラベ
ル09）（107-D）のLED
を右リアライトユニット
（106-B）に差し込む。

100-A

107-D

107-C

106-B

107-A

100-A

今号の完成 

408407



109-A

109-B

109-C

STEP 109-1 
トランクリッドセーフティーチェーンブラ
ケット（109-B）を右リアライトハウジング
（109-A）の写真の位置に合わせる。正し
い向きに取り付けるため、ブラケットには
ハウジングの穴に差し込むピンがある。

STEP 109-3 
右リアライトハウジング（109-
A）をトランクリッド（100-A）の
右・内側の写真の位置に合わ
せ、ピンを押し込む。

STEP 109-2 
FP01ネジでブラケットをハウジングに
固定する。

109-A

109-B

ピン

109-A

109-A

109-B

FP01

100-A

STEP BY STEP

109-A	 右リアライトハウジング
109-B	 トランクリッドセーフティー	
	 チェーンブラケット

109-C	 トランクリッド	
	 セーフティーチェーン

109-D	 FD01ネジ	2.3×4mm
109-E	 FP01ネジ	2.3×4mm

今号のパーツ

109-D
(FD01)

109-E
(FP01)

Stage 109: 
リア右ライトハウジング

※109-Cは今号では使用しません。
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STEP 109-4 
右リアライト（ラベル09）（107-D）
のコネクタを右リアライトハウジング
（109-A）下部の開口部から内側に
向かって通し、2本のFD01ネジで
固定する。
トランクリッドセーフティーチェーン
（109-C）は次のステージで取り付
けるため、保管しておこう。

FD01

107-D
107-D

109-A
100-A

110-A

110-B

110-C

110-D

FORD GT

Stage 110: 
モデルの完成

110-A	 左リアライトハウジング
110-B	 トランクリッドセーフティー	
	 チェーンブラケット

110-C	 トランクリッドセーフティー	
	 チェーン

110-D	 粘着テープ
110-E	 FD01ネジ	2.3×4mm
110-F	 FP01ネジ	2.3×4mm

今号の完成 

今号のパーツ

110-E
(FD01)

110-F
(FP01)

412411



STEP 110-5 
左リアライト（ラベル08）（107-C）のコ
ネクタをトランクリッドの右側に移動さ
せ、右リアライトハウジング（109-A）側
面の開口部に通す。

STEP 110-7 
車体を用意し、トランクリッドをシャーシの後ろに配置する。写真のように、リアシャーシフレーム（39-
A）の側面にあるピン（軸）を、リアライトハウジングのV字型の内側奥の穴にはめ込む。

STEP 110-6
粘着テープ（110-D）の保護
フィルムを剥がし、トランク
リッド（100-A）内のワイヤー
を固定する。

109-A

107-C

110-D

STEP 110-1 
トランクリッドセーフティーチェーンブラ
ケット（110-B）を左リアライトハウジング
（110-A）の写真の位置に合わせる。正し
い向きに取り付けるため、ブラケットには
ハウジングの穴に差し込むピンがある。

STEP 110-3 
左リアライトハウジング（110-
A）をトランクリッド（100-A）の
左・内側の写真の位置に合わ
せ、ピンを押し込む。

STEP 110-2 
FP01ネジでブラケットをハウジ
ングに固定する。

110-A

110-B

ピン

軸

110-A

110-A

110-A

109-A39-A

39-A

39-A

110-B

FP01

100-A

STEP 110-4 
2本のFD01ネジで固定し、左リアラ
イト（ラベル08）（107-C）のコネクタ
を左リアライトハウジング（110-A）の
開口部からエンジンルームに向かって
通す。

FD01

107-C

107-C

107-C

110-A

100-A

110-A
110-A

100-A

109-A

109-A

FORD GT STEP BY STEP
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STEP 110-8 
しっかりと固定されるまで押
し込み、トランクリッドが開
くように、正しく取り付けら
れていることを確認する。

STEP 110-11 
左側も同様に、トランクリッドセーフティーチェーン（110-C）の一端をチェーンブラケット（110-B）に、もう一端
をリアスタビライザーマウント（87-B）後部の穴に取り付ける。これでモデルカーが完成した。

STEP 110-10 
トランクリッドセーフティーチェーン
（109-C）を用意し、写真のように、
一端をチェーンブラケット（109-B）
に、もう一端をリアスタビライザー
マウント（87-B）後部の穴に取り付け
る。

STEP 110-9 
写真のように、左リアライト（ラベル08）（107-
C）の端子をケーブル08（35-C）のコネクタに、
右リアライト（ラベル09）（107-D）の端子をケー
ブル09（35-D）のコネクタに接続する。これで
ライトが点灯する。LR44ボタン電池3個をバッ
テリーボックス（32-A）にセットするのを忘れな
いようにしよう（ステージ63参照）。

107-C

109-C 109-B

107-D

35-C

35-D

32-B

32-A

87-B

87-B

110-B

最終ステージの組み立てが完了すると、
モデルは写真のようになる。

FORD GT STEP BY STEP
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