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STEP 76-1 
シリンダーヘッド左（76-A）を
エンジンブロック左上（76-B）
に合わせる。この時、シリン
ダーヘッドには位置決め用の
直径の異なる2本の支柱があ
るので、その支柱をブロック
の穴に正しく合わせる。

STEP 76-3 
パーツを裏返し、2本のFP01ネジで
固定する。

STEP 76-2
シリンダーヘッド左（76-A）を
エンジンブロック左上（76-B）
に差し込み、正しく組み立て
られていることを確認する。

※実際の製品は写真と異なる場合があります。

76-A

76-B

76-A

76-B

細い支柱 太い支柱

FP01

Stage 76: 
エンジンブロック左上

76-A	シリンダーヘッド左
76-B	 エンジンブロック左上
76-C	FP01ネジ	2.3mm×4mm

今号のパーツ

76-C
(FP01)
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注：写真は試作品です。

今号の完成

FAROS Y CAPÓ

77-A	エンジンブロック左
77-B	油圧ブレーキホース
77-C	FP02ネジ1.8×4mm

Stage 77: 
エンジンブロック左

今号のパーツ

※実際の製品は写真と異なる場合があります。

77-A

77-B

77-C
(FP02)
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STEP 77-3
次に、ステージ75で組み立て
たパーツを用意し、写真のよう
に、油圧ブレーキホース（77-B）
をエンジンマウント左（75-A）の
すぐ下にあるトランスミッション
サブフレーム（71-A）の穴に差
し込む。

STEP 77-2 
パーツを裏返し、2本のFP02ネジ
で固定する。

STEP 77-1 
写真のように、エンジンブロック
左上（76-B）をエンジンブロック左

（77-A）に合わせる。エンジンブ
ロック左上の中央には、エンジン
ブロック左の切り欠きに合う四角い
支柱がある。

ピン

77-A

77-B

77-A

FP02

76-B

76-B

71-A

75-A

四角い支柱

注：写真は試作品です。

STEP 77-4
油圧ブレーキホース（77-
B）のもう一端を、ブレー
キキャリパー（70-D）の外
側のピンに合わせ、しっか
りと押し込む。

今号の完成 

ピン
77-B

70-D
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295

78-A	 シリンダーヘッド右
78-B	 エンジンブロック右上
78-C	 オイルフィラーチューブ
78-D	 FP01ネジ	2.3×4mm

今号のパーツ

※実際の製品は写真と異なる場合があります。

78-A

78-B

78-C

Stage 78: 
エンジンブロック右上 STEP 78-1 

写真のように、オイルフィラー
チューブ（78-C）をシリンダー
ヘッド右（78-A）の穴に差し込
み、裏側からFP01 ネジで固定
する。

STEP 78-3 
パーツを裏返し、2本のFP01ネジで
固定する。

STEP 78-2
写真のようにシリンダーヘッド右

（78-A）をエンジンブロック右上
（78-B）に合わせる。この時、シリ
ンダーヘッドには位置決め用の直径
の異なる2本の支柱があるので、そ
の支柱をブロックの穴に正しく合わ
せる。シリンダーヘッドをエンジン
ブロックに差し込み、正しく組み立
てられていることを確認する。

78-A

78-A

78-B

細い支柱
太い支柱

FP01

78-C

FP01

78-D
(FP01)
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今号の完成 

注：写真は試作品です。

FAROS Y CAPÓ

79-A	 オイルパン
79-B	 エンジンブロック・	
	 フロントプレート

79-C	 プーリー
79-D	オルタネーター
79-E	 チューブ
79-F	 FP01ネジ	2.3×4mm
79-G	 FP07ネジ	2.3×4mm

Stage 79: エンジンブロック・
フロントプレートとプーリー

今号のパーツ

※実際の製品は写真と異なる場合があります。

79-A

79-B 79-C

79-D

79-E

79-F
(FP01)

79-G
(FP07)



STEP BY STEP

299 300

FORD GT

STEP 79-1 
図のように、オルタネーター（79-D）を
プーリー（79-C）に合わせ、オルタネー
ターの2本のピンをプーリーの穴に差し
込む。FP01ネジで固定する。

STEP 79-3 
エンジンブロック・フロントプレート（79-B）を
チューブ（79-E）とプーリー（79-C）の上に合
わせ、図のように、プーリーのピンをフロン
トプレートの穴に、フロントプレートの支柱を
チューブの穴に差し込む。2本のFP01ネジで
固定する。

STEP 79-2
写真のように、チューブ（79-E）をプーリー

（79-C）のオルタネーター（79-D）の横
の位置に合わせ、中央の穴にプーリーの
突起を差し込み、チューブを取り付ける。
この時、チューブはプーリーのオルタ
ネーターとは反対側の部分を取り囲む。

79-E

79-E

79-D

79-D

79-C

79-C

79-C

79-B

ピン

ピン

支柱

FP01

FP01

STEP 79-4 
エンジンブロック左（77-A）を用意し、写真のようにエンジンブロック・フロントプレート（79-B）のピンをブロックの左
側の穴に差し込む。

STEP 79-5 
パーツを裏返し、エンジンブロックの内
側からFP01ネジで固定する。

62-A

ピン

79-B

79-B
77-A

FP01

77-A
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STEP 79-6 
オイルパン（79-A）を用意し、
FP07ネジ2本を内側の2本の支柱
に取り付ける。このネジはオイル
パンをエンジンブロックに固定す
るために使用するので、締め過ぎ
ないように注意する。

今号の完成 
オイルパンは後のステージで取り
付ける。

79-A

FP07

FAROS Y CAPÓ

80-A	 エンジンブロック右
80-B	 油圧ブレーキホース
80-C	 FP02ネジ	1.8×4mm
80-D	 FD08ネジ	2.3×4mm

Stage 80: 
エンジンブロック右

今号のパーツ

80-A

80-B

注：写真は試作品です。 ※実際の製品は写真と異なる場合があります。

80-C
(FP02)

80-D
(FD08)
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STEP 80-1 
シリンダーヘッド右（78-A）を取り付けたエンジン
ブロック右上（78-B）を用意し、エンジンブロック右

（80-A）に合わせる。エンジンブロック右上の中央
には、エンジンブロック右の切り欠きに合う四角い

支柱がある。

STEP 80-3 
次にステージ77で組み立てたパーツ
を用意し、写真のように、油圧ブレー
キホース（80-B）をエンジンマウント右

（75-B）のすぐ下にあるトランスミッ
ションサブフレーム（71-A）の穴に差し
込む。

71-A

75-B

78-B

80-A

80-A

78-B

78-A

78-A/78-B

80-A

Ergot  
carré

FP02

80-B

STEP 80-2
パーツを裏返し、2本のFP02ネジで
固定する。

71-A

75-B

78-B

80-A

80-A

78-B

78-A

78-A/78-B

80-A

支柱

FP02

80-B

STEP 80-4
油圧ブレーキホース（80-B）
のもう一端を、ブレーキキャ
リパー（66-D）の外側のピン
に合わせ、しっかりと押し込
む。

STEP 80-6
エンジンブロック左（77-A）をトランス
ミッションケース左（60-A）の背面に
あるタブに差し込む。次にオイルパン

（79-A）に取り付けた2 本の FP07ネ
ジを少し緩め、エンジンブロック左
の下に合わせる。この時、四角い切
り欠きがエンジン側を向くように配置
し、ブロックの半円形の開口部にネジ
をかみ合わせる。2本のFP07ネジは
強く締めず、軽く締める。

80-B

66-D

ピン

タブ

STEP 80-5 
ステージ79で組み立てたエンジンブ
ロック左（77-A）と、ステージ 2で組
み立てたキャブレターパーツを用意す
る。図のように、エンジンブロック左
をインテークマニホールド（2-B）に合
わせ、2本のFD08ネジで固定する。

77-A

77-A

77-A

60-A

2-B

FD08

79-A

FP07

四角い切り
欠き
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Note : La photo correspond à un prototype.

今号の完成	   

STEP 80-7 
エンジンブロック右（80-A）を、トランスミッションケース右（61-A）
の背面にあるタブと、オイルパン（79-A）に取り付けた2本のFP07
ネジにかみ合わせる。かみ合わせが緩い場合には、FP07のネジ
の締め付けを調整する。次に、エンジンブロック左（77-A）の内側
のピンをエンジンブロック右の支柱に差し込む。パーツが正しく取
り付けられていることを確認し、2本のFD08ネジで固定する。

77-A

61-A

FD08

80-A

79-A

支柱


