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STEP BY STEP

91-A	 フロント左ヘッドライト	
	 ハウジング

91-B	 エアインテーク	
	 マニホールド

91-C	 FD01ネジ	2.3×4mm

91-A

91-B

STEP 91-1 
前のステージで組み立てたメインパーツとエ
ンジンホース1（89-A）を用意し、写真のよう
に、トランスミッションサブフレーム（71-A）
の左側の穴にホースを差し込む。

STEP 91-3 
エンジンホース2（89-B）の L 字型のピンをバッテ
リーボックスカバー（32-B）上部の穴に差し込む。

89-A

71-A

89-A

88-D

89-B

32-B

Stage 91: 
グリルフレームと下部フロントパネル

今号のパーツ

STEP 91-2 
サブフレームの向きを変え、エンジンホース
1（89-A）のもう一端を、左リアエアインテー
クダクトカバー（88-D）内側の中央の穴に差し
込む。

91-C
(FD01)

344343
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FD09

STEP 91-4 
写真のように、エンジンホース2（89-B）のピン
をエンジンルームタンク（22-F）側面の外側の穴
に差し込む。

STEP 91-6 
ステージ89で提供した4本のFD09ネジで、
ボンネットグリルフレーム（89-C）をエンジン
マウント左（75-A）とエンジンマウント右（75-
B）に固定する。

STEP 91-5
写真の4箇所の接続位置を確認し、ボン
ネットグリルフレーム（89-C）をエンジン
マウント左（75-A）とエンジンマウント右

（75-B）の上に合わせる。

89-B
22-F

89-B
22-F

89-C
75-A

75-B

89-C
75-A

75-B

89-C

75-A

75-B

89-C

75-A

75-B

FD09

STEP 91-7 
下部フロントパネル（90-A）、
ステージ90で提供したFP09
ネジ、右補助ライト（1-F）、
左補助ライト（1-G）を用意す
る。

STEP 91-9 
下部フロントパネル（90-A）を裏
返し、FP09ネジでライトを内側
から固定する。

STEP 91-8 
写真のように、左補助ライト（1-G）
を下部フロントパネル（90-A）の
外側の溝に差し込む。この時、小
さいピンをフロントパネルの上部
に、大きいピンを下部の穴に差し
込む。

90-A

1-G

FP09

90-A

1-G1-F

346345

※補助ライトの左右識別は
ありません。左右共通に使
用できます。



92-A	 フロント右ヘッドライト	
	 ハウジング

92-B	 エアインテーク	
	 マニホールド

92-C	 FD01ネジ	2.3×4mm

92-A

92-B

Stage 92: 
ヘッドライトハウジング

今号のパーツ

FORD GT

STEP 91-10 
同様に、右補助ライト（1-F）を取り付ける。
ピンの向きに注意し、下部フロントパネル

（90-A）の内側からFP09ネジでライトを固
定する。

FP09

90-A

1-F

今号の完成 

92-C
(FD01)

347 348



STEP 92-1 
ステージ91で提供したフロント左ヘッドライ
トハウジング（91-A）とエアインテークマニ
ホールド（91-B）を用意し、写真のように押し
込む。

STEP 92-3 
下部フロントパネル（90-A）とフロント左
ヘッドライトハウジング（91-A）を3本の
FD01ネジで固定する。 この時、最初に
両端の2本のネジを締め、最後に中央の
ネジを締める。

STEP 92-2 
下部フロントパネル（90-A）を用意し、写真
の3箇所の接続位置を確認して、フロント
左ヘッドライトハウジング（91-A）をパネル
の内側に合わせる。

91-A

91-A

91-A

91-B

90-A

90-A

FD01

FD01

FD01

STEP 92-4 
写真のように、下部フロントパ
ネル（90-A）とフロント左ヘッド
ライトハウジング（91-A）が正し
く組み立てられていることを確
認する。

STEP 92-6 
写真の3箇所の接続位置を確認し、フロン
ト右ヘッドライトハウジング（92-A）を下部
フロントパネル（90-A）の内側に合わせる。

STEP 92-5
同様に、フロント右ヘッドライトハ
ウジング（92-A）とエアインテーク
マニホールド（92-B）を用意し、写
真のように押し込む。

92-A

92-A

92-B

91-A

90-A

90-A
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STEP 92-7 
下部フロントパネル（90-A）とフ
ロント右ヘッドライトハウジング

（92-A）を3本のFD01ネジで固
定する。この時、最初に両端の
2本のネジを締め、最後に中央の
ネジを締める。

90-A

92-A
FD01

93-A	 フロント左補助ライト	
	 レンズ

93-B	 フロント左LEDライト

93-A

93-B

今号の完成 

Stage 93: フロント左LEDライトと
補助ライトレンズ

今号のパーツ

FORD GT
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STEP 93-1 
前のステージで組み立てたパーツを用
意し、フロント左LEDライト（93-B）の長
いワイヤーのLEDを下部フロントパネル

（90-A）の溝に差し込む。

STEP 93-3 
次に、フロント左補助ライトレンズ（93-A）を
下部フロントパネル（90-A）の外側に取り付け
る。この時、レンズの両側にはパネルのスロッ
トにはめ込む2つの小さなフランジがあるた
め、まず片側を押し込み、次に反対側を押し
込んで取り付ける。

STEP 93-2 
フロント左LEDライト（93-B）の短いワイヤー
のLEDを、フロント左ヘッドライトハウジング

（91-A）の内側に残し、円形の開口部からワ
イヤーを完全に引き出す。

93-A

93-B

93-B

93-B

91-A

91-A

90-A

90-A

STEP 93-4 
レンズが正しく取り付けられて
いることを確認する。

90-A

93-A

今号の完成 
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94-A	 フロント右補助ライトレンズ
94-B	 フロント右LEDライト
94-C	 FD01ネジ2.3×4mm

94-A

94-B

STEP 94-1 
前のステージで組み立てたパーツを用
意し、フロント右LEDライト（94-B）の
長いワイヤーのLEDを下部フロントパ
ネル（90-A）の溝に差し込む。

STEP 94-3 
次に、フロント右補助ライトレンズ（94-A）を
下部フロントパネル（90-A）の外側に取り付け
る。この時、レンズの両側にはパネルのスロッ
トにはめ込む2つの小さなフランジがあるた
め、まず片側を押し込み、次に反対側を押し
込んで取り付ける。

STEP 94-2 
フロント右LEDライト（94-B）の短いワイヤー
のLEDを、右ヘッドライトハウジング（92-A）
の内側に残し、円形の開口部からワイヤーを
完全に引き出す。

94-A

94-B

94-B

94-B

92-A

90-A

92-A

Stage 94: フロント右LEDライトと
補助ライトレンズ

今号のパーツ

94-C
(FD01)

STEP BY STEP
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STEP 94-4 
レンズが正しく取り付けられて
いることを確認する。90-A

94-A

95-A	 車体中央部

95-A

今号の完成

Stage 95: 
フロントLEDライトの取り付け

今号のパーツ
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STEP 95-1 
ボンネット（1-A）と下部フロントパ
ネル（90-A）パーツを用意し、写
真のようにボンネットの内側を下
部フロントパネルに合わせる。フ
ロント左LEDライト（93-B）の短い
ワイヤーのLEDを、左ヘッドライト
に差し込み、同様に、フロント右
LEDライト（94-B）の短いワイヤー
のLEDを、右ヘッドライトに差し込
む。

1-B

1-C

94-B

93-B

1-A

90-A

STEP 95-2
パーツを裏返し、正しく取り付けら
れていることを確認する。

STEP 95-3 
ボンネットを裏返し、合計8本のFD01
ネジで内側から2つのパーツを固定す
る。この時、写真のように、最初に前
部の2箇所、次に後部の2箇所、最後
に中央の片側2箇所、もう片側2箇所
の順にネジを締める。

FD01
FD01

FD01 FD01

1 2

3 4

今号の完成 
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