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STEP BY STEPStage 101: 
右プラットフォームの取り付け

101-A

101-C
101-D

101-B

STEP 101-1 
シャーシ/車体中央部、右プラットフォーム（99-A）、保管していたFD01ネジを用意する。ケーブル08及び09を
エンジンルーム側にあることを確認する。メインシャーシ（38-A）に取り付ける4つの穴を確認し、写真のように、
車体とドアの下にプラットフォームの上部を差し込む。

STEP 101-2 
右プラットフォーム（99-A）下部の4つの穴をメインシャーシ（38-A）のピン
に押し込み、プラットフォームをモデルの右側に取り付ける。

38-A

99-A

今号のパーツ

101-A	リアグリル
101-B	サイドトランクロックラッチ
101-C	テールライト
101-D	リアサイドリフレクター
101-E	 FD09ネジ	1.8×3.5mm
101-F	 FP05ネジ	1.2×3mm

101-E
(FD09)

101-F
(FP05)

ケーブル35-C（ラベル08）

ケーブル35-D（ラベル09）

未使用パーツの保管
このステージではフォードGT40のボディの組み立てを続ける。新しい
パーツは、必要になるまで大切に保管しておこう。
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FORD GT

STEP 101-3 
最後に、右プラットフォーム
（99-A）を4本のFD01ネジで
固定する。

FD01

38-A

102-A

102-B

今号の完成 

Stage 102: 
トランクの取り付け

102-A	トランクロックラッチ
102-B	リアグリルマウントパネル

今号のパーツ

未使用パーツの保管
このステージではフォードGT40のボディの組み立てを続ける。新しい
パーツは、必要になるまで大切に保管しておこう。

381380



FORD GT STEP BY STEP

STEP 102-1 
ボンネット（1-A）とボンネッ
トカバー（4-A）、ボンネット
クロージャ―（4-C）を用意す
る。

STEP 102-2 
シャーシ/車体中央部を用意し、写真
のようにボンネット（1-A）を車体前面
に合わせる。この時、フロント右 LED
ライト（94-B）（ラベル 07）とフロン
ト左 LEDライト（93-B）（ラベル 06）
の端子を、シャーシフロント側の左右
から出ているケーブル（35-B）（ラベ
ル 07）及びケーブル（35-A）（ラベ
ル 06）端子に差し込む。

4-A

1-A

1-A

4-C

93-B94-B

35-A
35-B

STEP 102-3 
ボンネット（1-A）をモデルの前面に
かぶせ、燃料タンクキャップ（97-
G）がボンネット上部の穴にぴった
り合っていることを確認する。97-G

STEP 102-4
写真のようにスペアタイヤをボ
ンネットカバー（4-A）で覆い、
4つのボンネットクロージャ―
（4-C）で固定する。

1-A

1-A

4-A

383382



103-A

103-A	エンジンルーム
103-B		FD01ネジ	2.3×4mm

今号のパーツ

FORD GT

STEP 102-5 
写真のように、ボンネット
キャッチ（99-B）をボンネット上
部のオレンジ色のラインの両
側に1つずつ差し込み、時計回
りに45度回して固定する。

99-B

Stage 103: 
トランク リッド アクセサリーの取り付け

今号の完成 

103-B
(FD01)

未使用パーツの保管
このステージではフォードGT40のボディの組み立てを続ける。新しい
パーツは、必要になるまで大切に保管しておこう。
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STEP 103-1 
前のステージで保管したトランクリッド（100-A）、FD09ネジ、リアグリル（101-A）を用意し、トランクリッ
ドの裏側にリアグリルを合わせる。この時、写真のように側面の突起の穴を合わせる。

STEP 103-2
2 本の FD09ネジでリアグリ
ル（101-A）をトランクリッド
（100-A）に固定する。

100-A

100-A

100-A

101-A

101-A

101-B

FD09

STEP 103-3
サイドトランクロックラッチ（101-B）を用
意し、写真のようにトランクリッド（100-
A）の裏・右側の穴に2本のピンを押し込
み、トランクロックラッチを取り付ける。

STEP 103-6 
テールライト（101-C）とFP05ネ
ジを用意し、テールライトをト
ランクリッド（100-A）の写真の
穴に押し込む。この時、正しい
向きに取り付けるための突起と
溝があることに注意する。

STEP 103-4
同様に、もうひとつのサイドトラ
ンクロックラッチ（101-B）を左側
に取り付ける。

101-B

101-D

101-C

STEP 103-5
次に、リアサイドリフレクター（101-D）を用
意し、トランクリッド（100-A）の写真の穴に
押し込む。

突起

100-A

100-A

100-A

FORD GT STEP BY STEP
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STEP 103-7
写真のようにトランクリッド（100-A）を裏返し、
内側からテールライト（101-C）をFP05ネジで
固定する。

FP05

100-A

104-A

104-B
104-C

104-D

今号の完成 

104-A	 右リアエアインテークマウントブラケット
104-B	 右リアエアインテークホース
104-C	 エンジンエアインテークホース	1
104-D	 エンジンエアインテークホース	2
104-E	 FD01ネジ	2.3×4mm
104-F	 FP01ネジ	2.3×4mm

今号のパーツ

104-E
(FD01)

104-F
(FP01)

未使用パーツの保管
このステージではフォードGT40のボディの組み立てを続ける。新しい
パーツは、必要になるまで大切に保管しておこう。

FORD GT Stage 104: 
トランクリッドアクセサリーの取り付け2
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STEP 104-3 
トランクリッド（100-A）の内側にリ
アグリルマウントパネル（102-B）
を合わせる。この時、写真のよう
にトランクリッドの6本のピンがマ
ウントパネルの穴に収まるよう、向
きに注意する。

STEP 104-1 
トランクリッド（100-A）、トランク
ロックラッチ（102-A）、リアグリル
マウントパネル（102-B）を用意し、
トランクリッドとトランクロックラッチ
のR（右）とL（左）の刻印を確認する。

STEP 104-2
トランクリッド（100-A）の左側の穴
に、Lの刻印のあるトランクロック
ラッチ（102-A）を、右側の穴にRの
刻印のあるトランクロックラッチを押
し込む。

100-A

100-A

100-A

102-A
102-A

102-A

102-B

RL

62-A

STEP 104-4
トランクリッド（100-A）の
ピンをリアグリルマウント
パネル（102-B）の穴に差
し込み、しっかりと押し込
む。

STEP 104-6
4 本 のピンを押し込
み、エンジンルーム
（103-A）をトランクリッ
ド（100-A）に取り付け
る。

102-B

102-B

STEP 104-5 
エンジンルーム（103-A）を用意し、
写真のようにトランクリッド（100-A）
のハウジングに合わせる。この時、
トランクリッドの4本のピンと、エン
ジンルームの穴を確認する。

100-A

100-A

103-A

100-A

103-A

102-B

STEP BY STEP
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STEP 104-7 
写真のようにエンジンルーム
（103-A）後方を2本のFD01ネ
ジで固定し、同様に、前方も2本の
FD01ネジで固定する。

FD01

FD01

103-A

今号の完成 

FORD GT

Stage 105: 
リアエアインテークの取り付け

105-A

105-B 105-C

105-D

105-A	 左リアエアインテーク	
	 マウントブラケット

105-B	 	左リアエアインテークホース
105-C	 エンジンエアインテークホース3
105-D	 エンジンエアインテークホース4
105-E	 FD01ネジ	2.3×4mm
105-F	 FP01ネジ	2.3×4mm

今号のパーツ

105-E
(FD01)

105-F
(FP01)

未使用パーツの保管
このステージではフォードGT40のボディの組み立てを続ける。新しい
パーツは、必要になるまで大切に保管しておこう。
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FORD GT STEP BY STEP

STEP 105-1 
前のステージで保管したすべてのパーツとネジを用意
し、写真のように右リアエアインテークホース（104-B）
を右リアエアインテークマウントブラケット（104-A）に
合わせる。ホースには2本のピンがあり、1本は押し込
み式、もう1本はネジで固定する。間違いを避けるた
め、右側のパーツにはすべて「R」の刻印がある。

STEP 105-3 
トランクリッドパーツを用意し、エン
ジンエアインテークホース1（104-
C）をエンジンルーム（103-A）右
側の2本のピンに合わせ、2本の
FP01ネジでエンジンルームに固定
する。

STEP 105-2 
裏側からFP01ネジで固定する。

104-A

104-A

104-B

104-C

ピン

FP01

103-A

FP01

104-C

103-A

STEP 105-4 
エンジンエアインテークホース 2
（104-D）をエンジンエアインテーク
ホース1（104-C）のピンに押し込む。

STEP 105-6 
この時、右リアエアインテークホース
（104-B）とエンジンエアインテーク
ホース2（104-D）は隣接する。

STEP 105-5 
エンジンエアインテークホース
を取り付けた後、写真のように
右リアエアインテークマウント
ブラケット（104-A）をエンジン
ルーム（103-A）とトランクリッド
（100-A）の上に合わせる。

104-C

104-D

103-A

103-A

104-A

104-A100-A

100-A

104-D

104-B
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今号の完成 

FORD GT

STEP 105-7 
最後に、右リアエアインテークマウントブラ
ケット（104-A）の外側の角の穴をFP01ネジ
でエンジンルーム（103-A）に固定し、次に内
側の穴をFD01ネジでトランクリッド（100-A）
に固定する。

103-A

103-A

104-A
104-A

100-A

100-A

FP01

FD01

104-B
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