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STEP BY STEP

89 90

FORD GT

STEP 22-1 
エンジンルームタンクフィラーチューブ（22-G）を
エンジンルームタンク（22-F）に差し込み、 FP01ネ
ジで内側から固定する。

STEP 22-2 
インテリアパーティション（20-A)を用意し、

エンジンルームタンク（22-F）を
写真の位置に取り付け、

タブをスロットに挿入する。
 FP04ネジで固定する。

STEP 22-3 
後部パーティションウィンドウ

（22-A）をインテリアパーテ
ィション（20-A）の写真の位
置に取り付ける。

22-F

22-F

タブ

22-A	後部パーティションウィンドウ
22-B	 下部安全ハーネス1
22-C	下部安全ハーネス2
22-D	下部安全ハーネス3
22-E	 下部安全ハーネス4
22-F	 エンジンルームタンク
22-G	エンジンルームタンク	
	 フィラーチューブ
22-H	FP01	ネジ	2.3×4mm
22-I	 FP04	ネジ	2.3×4mm

22-B

22-C

22-D

22-E

22-A

22-F

22-G

22-H
(FP01)

22-I
(FP04)

22-G

22-G

22-F

22-F

FP01

FP04
20-A

20-A
22-A

スロット

Stage 22: 
下部安全ハーネス

今号のパーツ

BとCは同じ形状です

DとEは同じ形状です
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STEP 22-4 
下部安全ハーネスを取り付けるため、組み立
て済みのシートを用意する。 下部安全ハーネス
1（22-B）の端をシート側面のスロットに差し込
む。シートを裏返し、下部安全ハーネスの端を
裏側にあるピンに押し込む。

STEP 22-5 
下部安全ハーネス3（22-D） をシートの内側のスロットに通し、写真のように裏側の
ピンに固定する。

STEP 22-6 
同様に、残りの 2つの下部安全ハー
ネスをもうひとつのシートに取り付け
る。

22-B

22-D

ピン

ピン

ピン

ピン

スロット

スロ
ット

今号の完成
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STEP 23-1 
チューブ 1（23-C）を燃料ポンプ（23-B）
の写真の穴に差し込む。

STEP 23-2 
写真のように、チューブ2（23-D）の端を

燃料ポンプ（23-B）の端に差し込む。

STEP 23-3 
写真のように右側のチューブの端
を、中央の穴に差し込む。

STEP 23-4 
左側のチューブの端を、もう一方の中央の穴に
差し込む。

STEP 23-5 
燃料ポンプ（23-B）をインテリアパーティション（23-A）の写真の穴
に取付け、裏側からFP01ネジで固定する。

23-C

23-B

23-A23-A
23-B

23-B

23-B

23-A

23-B 23-C

23-D

23-B

23-B

23-B

23-D

23-D

23-D

23-D

23-C

FP01

23-A	インテリアパーティション
23-B	燃料ポンプ
23-C	チューブ	1
23-D	チューブ	2
23-E	FP01	ネジ	2.3×4mm	
23-F	FP02	ネジ	1.8×4mm

Stage 23: 
燃料ポンプ

今号のパーツ

23-F
(FP02)

23-E
(FP01)
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STEP 23-8
チューブ1（23-C）の端を接
続プレート（18-B）の穴に差
し込む。

STEP 23-7 
組み立てたインテリアパーティションを、
燃料ライン（19-E・19-F）のすぐ後ろに配置する。

STEP 23-9 
裏側から4本のFP01ネジで
インテリアパーティションを

フロアに固定する。

Note : La photo correspond à un prototype.

STEP 23-6 
インテリアパーティション（20-A）を用意し、
本ステージ付属のインテリアパーティション

（23-A）と組み合わせる。
5カ所のピンを合わせ、

5本のFP02ネジで固定する。

19-E

20-A

23-A

19-F

FP02 FP02 FP02

FP01
FP01 FP01FP01

FP01

FP02

FP02

23-C

18-B

今号の完成
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Las puertas incluyen 
mecanismo de 

apertura y cierre.

FAROS Y CAPÓ

24-A

Step 24-1 
このステージで提供された計器盤は、次のステージまで保管する。

25-A	計器ベース
25-B	 計器ガラス
25-C	左スイッチブロック
25-D	右スイッチブロック
25-E	 計器ステッカーシート
25-F	 FP02	ネジ	1.8×3.5mm

25-F
(FP02)

25-A

25-B

25-C 25-D

25-E

A1 A2

Stage 25: 
計器

24-A	計器盤

Stage 24: 
計器盤

今号のパーツ 今号のパーツ
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STEP 25-1 
計器ステッカーシート（25-E）からス
テッカーA1 を慎重に剥がし、計器
ベース（25-A）の左側の写真の位置に
貼る。

STEP 25-2 
ステッカーA2を剥がして計器ベー
ス（25-A）の写真の位置に貼る。残
りのステッカーで計器ベースを完
成させる。 ステッカーはすべて同じ
だ。

STEP 25-3 
左スイッチブロック（25-C）をステー
ジ24で提供された計器盤（24-A）の
穴に取り付ける。

A1

A1 A2

25-A

25-A

24-A 25-C

STEP 25-5 
計器ガラス（25-B）を
計器盤（24-A）の裏側の3本の
支柱にはめ込む。

STEP 25-6 
計器ベース（25-A）を
計器ガラス(25-B)の

上に置く。 
軽く押して固定する。

STEP 25-4 
次に、右スイッチブロック

 （25-D）を計器盤（24-A）に
取り付ける。

24-A

24-A

25-D

25-B

25-A

25-B

支柱
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STEP 25-7
2本のFP02ネジを

外側の支柱に取り付け、
計器ガラスと計器ベース（25-A）を

計器盤（24-A）に固定する。
中央の支柱は空けておく。

24-A

25-A

FP02 空けておく FP02

今号の完成


