
見る者を魅了する流麗なフォルム。
日本車史上、もっとも美しいスタイル。

今なお語り継がれる伝説のグランドツーリングカーを再現！

トヨタ2000GT
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今号では、2号で組み立てたシリンダーブロックに「シリンダーブロック（前）」と「ディ
ストリビュータ・ドリブンギアスリーブ」を取り付ける。また、運転席シートの組み立て
を行う。運転席シートの組み立ては、簡単な「はめ込み式」だが、パーツが外れにくい
よう取り付け穴は“きつめ”になっているので慎重に作業を進めよう。

シリンダーブロック（前）の取り付けと、
運転席を組み立てる

今号の作業

⑤運転席バックレスト（2）を用意し、右側面
の穴へ①バックレストレバー（右）を写真の
向きでセットする。

⑥運転席シート（2）を用意し、その右側面
の穴へ②シートレバー（右）を写真の向きで
セットし、真っすぐに押し込む。

7 9

8 10

2

ディストリビュータ・ドリブンギアスリーブをシリ
ンダーブロック（前）にはめ込んだ状態。パー
ツを真っすぐに押し込み、取り付けピンを奥ま
で差し込もう。

バックレストレバーと運転席バックレストの縁
を挟むようにして持ち、そのまま真っすぐに押
し込む。

8で組み立てた運転席バックレストの下端
両側にある突起に、9で組み立てた運転席
シートの後端両側のヒンジ部分をかぶせる
ようにしてはめ込む。

①バックレストレバー（右）
②シートレバー（右）
③運転席バックレスト（1）
④運転席シート（1）
⑤運転席バックレスト（2）
⑥運転席シート（2）
⑦シリンダーブロック（前）
⑧ディストリビュータ・
ドリブンギアスリーブ
⑨ビス（Eタイプ）×2（※1本は予備）
⑩ビス（Dタイプ）×3（※1本は予備）

①

⑦

⑧

⑨

⑩

②

③

④

⑤

⑥

今号のパーツ

5

シリンダーブロック（前）を真っすぐに押し込ん
で、シリンダーブロックへはめ込む。

使用する道具
・＋（プラス）ドライバー（1番）

用意するもの
・シリンダーブロック（2号で組み立てたもの）

1

⑦シリンダーブロック（前）と⑧ディストリ
ビュータ・ドリブンギアスリーブを用意し、写真
のように持つ。ディストリビュータ・ドリブンギ
アスリーブの裏面にある取り付けピンと、シリ
ンダーブロック（前）の穴位置を合わせてセッ
トする。

3

シリンダーブロック（前）を裏返し、写真に
示した穴位置に⑨Eタイプのビスをセットす
る。1番の＋（プラス）ドライバーを使い、Eタ
イプのビスをねじ込む。

2号で組み立てたシリンダーブロックを用意
し、写真の位置に 3で組み立てたシリンダー
ブロック（前）をセットする。

4 6

1番の＋（プラス）ドライバーを使い、⑩Dタイ
プのビスをねじ込む。もう片方のビス穴にも、
同じ要領でDタイプのビスをねじ込もう。

ディストリビューターとは、エンジンに取り付け
られた点火プラグへ電力を供給する「機械式
配電装置」のことだ。今号で提供する「ディ
ストリビュータ・ドリブンギアスリーブ」は、
その駆動ギア＆シャフトを包む“外装カ
バー”にあたるパーツで、実車ではベベ
ルギアによって稼働するシャフトが組み
込まれる。これが上部のディストリビュー
ターを動かし、オルタネーターで生み出
した電力を増幅して各点火プラグに供
給する仕組みだ。

ディストリビューターとは、エンジンに取り付け
られた点火プラグへ電力を供給する「機械式
配電装置」のことだ。今号で提供する「ディ
ストリビュータ・ドリブンギアスリーブ」は、

組み立てガイド
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今号では、2号で組み立てたシリンダーブロックに「シリンダーブロック（前）」と「ディ
ストリビュータ・ドリブンギアスリーブ」を取り付ける。また、運転席シートの組み立て
を行う。運転席シートの組み立ては、簡単な「はめ込み式」だが、パーツが外れにくい
よう取り付け穴は“きつめ”になっているので慎重に作業を進めよう。

シリンダーブロック（前）の取り付けと、
運転席を組み立てる

今号の作業

⑤運転席バックレスト（2）を用意し、右側面
の穴へ①バックレストレバー（右）を写真の
向きでセットする。

⑥運転席シート（2）を用意し、その右側面
の穴へ②シートレバー（右）を写真の向きで
セットし、真っすぐに押し込む。

7 9

8 10

2

ディストリビュータ・ドリブンギアスリーブをシリ
ンダーブロック（前）にはめ込んだ状態。パー
ツを真っすぐに押し込み、取り付けピンを奥ま
で差し込もう。

バックレストレバーと運転席バックレストの縁
を挟むようにして持ち、そのまま真っすぐに押
し込む。

8で組み立てた運転席バックレストの下端
両側にある突起に、9で組み立てた運転席
シートの後端両側のヒンジ部分をかぶせる
ようにしてはめ込む。

①バックレストレバー（右）
②シートレバー（右）
③運転席バックレスト（1）
④運転席シート（1）
⑤運転席バックレスト（2）
⑥運転席シート（2）
⑦シリンダーブロック（前）
⑧ディストリビュータ・
ドリブンギアスリーブ
⑨ビス（Eタイプ）×2（※1本は予備）
⑩ビス（Dタイプ）×3（※1本は予備）
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⑤

⑥

今号のパーツ

5

シリンダーブロック（前）を真っすぐに押し込ん
で、シリンダーブロックへはめ込む。

使用する道具
・＋（プラス）ドライバー（1番）

用意するもの
・シリンダーブロック（2号で組み立てたもの）

1

⑦シリンダーブロック（前）と⑧ディストリ
ビュータ・ドリブンギアスリーブを用意し、写真
のように持つ。ディストリビュータ・ドリブンギ
アスリーブの裏面にある取り付けピンと、シリ
ンダーブロック（前）の穴位置を合わせてセッ
トする。

3

シリンダーブロック（前）を裏返し、写真に
示した穴位置に⑨Eタイプのビスをセットす
る。1番の＋（プラス）ドライバーを使い、Eタ
イプのビスをねじ込む。

2号で組み立てたシリンダーブロックを用意
し、写真の位置に 3で組み立てたシリンダー
ブロック（前）をセットする。

4 6

1番の＋（プラス）ドライバーを使い、⑩Dタイ
プのビスをねじ込む。もう片方のビス穴にも、
同じ要領でDタイプのビスをねじ込もう。

ディストリビューターとは、エンジンに取り付け
られた点火プラグへ電力を供給する「機械式
配電装置」のことだ。今号で提供する「ディ
ストリビュータ・ドリブンギアスリーブ」は、
その駆動ギア＆シャフトを包む“外装カ
バー”にあたるパーツで、実車ではベベ
ルギアによって稼働するシャフトが組み
込まれる。これが上部のディストリビュー
ターを動かし、オルタネーターで生み出
した電力を増幅して各点火プラグに供
給する仕組みだ。

組み立てガイド

TGT_N003_strand4_v2.indd   10-11 2016/03/04   16:18

15

15

TGT_pack1.indd   15 2016/03/08   19:57

7
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